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Resumen 

Mexicali, B.C. se encuentra en una región de clima cálido-seco extremo y las viviendas de 

interés social, que usualmente se construyen ahí, no han sido diseñadas aptas para las 

condiciones climatológicas ni las demandas socioculturales, lo que afecta a sus habitantes 

y al medio ambiente. 

 

En el presente trabajo se desarrolla un proyecto urbano-arquitectónico en el que se realiza 

el diseño conceptual para un conjunto de vivienda de interés social en dicha ciudad, por 

medio de los criterios de certificación LEED Desarrollo Urbano, de modo que se identifique 

la viabilidad social, ambiental y económica, y su impacto en la calidad de vida del usuario 

en su entorno.  

 

Para su desarrollo, se llevó a cabo una investigación documental y observaciones del estado 

de las viviendas existentes en la localidad y la estructura urbana de la ciudad, 

posteriormente, se implementó una metodología de análisis multicriterio para la selección 

de sitios en las áreas centrales de la ciudad, en el lugar elegido se diseñó el proyecto urbano 

y arquitectónico con base en criterios de diseño de CONAVI y LEED Desarrollo Urbano y se 

integraron al diseño conceptual las tecnologías apropiadas al uso, al contexto y a los 

criterios de los sistemas de certificación. 

 

Finalmente, se estableció el nivel de puntaje que alcanza en los sistemas de evaluación 

sustentable Subsidio Federal CONAVI y LEED Desarrollo Urbano y se elaboró una 

comparación de presupuestos paramétricos respecto de un caso base, lo que permitió el 

análisis de las ventajas y limitantes del proyecto urbano-arquitectónico resultante.  

 

Este trabajo es un Proyecto Profesionalizante de Innovación o Desarrollo y se adscribe a la 

Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento 6: Eficiencia en el Uso De Recursos 

Naturales Y Energéticos. 

 

PALABRAS CLAVE:  

Vivienda sustentable, Conjunto de vivienda de interés social, Certificación LEED Desarrollo 

Urbano, Mexicali, B.C. 
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CONJUNTO HABITACIONAL DE VIVIENDA DE INTERÉS 
SOCIAL CON CERTIFICACIÓN LEED V4, EN MEXICALI B.C. 

1. Planteamiento del tema 
 
Según la información del Registro Único de Vivienda (RUV) de la Comisión Nacional de la 

Vivienda (CONAVI), la mayoría de las 31,949,709 viviendas construidas en México son de 

interés social y, a pesar de que hoy en día ya existen varios programas nacionales de apoyo 

para promover la construcción de vivienda sustentable, aún se puede observar que los 

complejos habitacionales que se encuentran ubicados en las periferias, siguen sin 

considerar las condiciones climáticas de cada región, así como el estilo de vida del 

habitante, de manera que se tiene el mismo tipo de construcción en todo el país, con 

materiales constructivos que no son adecuados al lugar, espacios reducidos, falta de 

ventilación, entre otras deficiencias.  

 

En las regiones de climas extremosos, la mayor parte de la demanda y consumo eléctrico 

doméstico es destinada a los equipos de climatización, lo cual afecta directamente en la 

economía de las familias y al medio ambiente por la utilización de equipos no eficientes 

energéticamente. 

 

Por lo tanto, este proyecto propone el diseño conceptual de un conjunto de vivienda de 

interés social sustentable, en la ciudad de Mexicali, capital del estado de Baja California, 

que, por estar ubicada en el noreste del país, presenta un clima cálido-seco extremoso, 

aproximadamente ocho meses al año. Su desarrollo se llevó a cabo bajo los criterios del 

sistema de certificación LEED Desarrollo Urbano, desarrollado por el Consejo de la 

Construcción Ecológica de Estados Unidos (USGBC, por sus siglas en inglés), junto con el 

sistema de evaluación del Subsidio Federal de CONAVI, por lo que se pretende demostrar 

la eficiencia y viabilidad de tal sistema en México.  
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1.1  Delimitación del objeto de desarrollo 

 
El presente trabajo pretende innovar en el tema de diseño urbano-arquitectónico conceptual 

de viviendas de interés social para regiones desérticas de climas cálido-seco extremoso, 

mediante el diseño de un conjunto de vivienda sustentable dirigido a familias de nivel 

socioeconómico bajo, que consten de 4 a 5 integrantes. Se tomó como caso de estudio la 

ciudad de Mexicali, en el estado de Baja California.  

 

En el proyecto se desarrolla de manera conceptual un conjunto habitacional de acuerdo a 

los requerimientos de la certificación LEED Desarrollo Urbano (Neighborhood 

Development), así como los criterios de evaluación del Subsidio Federal CONAVI.  

 

Incluye la selección del sitio en áreas intraurbanas de Mexicali, el diseño urbano, el diseño 

arquitectónico, el diseño bioclimático, la elección de materiales y la introducción de eco-

tecnologías. Adicionalmente se llevó a cabo una estimación de la factibilidad financiera.  

 

1.1.1 Ubicación en campos disciplinares y línea de investigación 

 
A partir del 2015, la ONU definió 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable con el propósito de 

combatir la pobreza, la desigualdad, la injusticia y el calentamiento global. El presente 

proyecto entra primordialmente dentro del objetivo 11: Ciudades y Comunidades 

Sustentables, que se enfoca en mejorar la seguridad y sustentabilidad de las ciudades, así 

como optimizar la densidad, la conectividad y la diversidad mediante la planeación y el 

diseño del espacio urbano, pues pretende resolver en la ciudad de Mexicali la escasez de 

espacios públicos de calidad y de vivienda adecuada, segura y asequible. Así mismo, se 

busca el mejor aprovechamiento de los recursos naturales y energéticos, y la reducción de 

la contaminación, por lo que involucra también los objetivos 7: Energía Asequible y No 

Contaminante y 13: Acción por el Clima. (ONU México, s.f.) 

 

Por último, al ser dirigido específicamente a los usuarios de vivienda de interés social, los 

cuales pertenecen a un nivel socioeconómico bajo, a quienes se busca brindarles mejores 
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oportunidades y un impacto positivo en su calidad de vida, también responde al objetivo 1: 

Fin de la Pobreza. 

 

Respecto de las La Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC) que se 

trabajan en la Maestría en Proyectos y Edificación Sustentables, la LGAC ñEficiencia en el 

uso de recursos naturales y energ®ticosò es la que mejor se encuadra a esta problemática, 

ya que es importante el conocimiento y uso consciente de los recursos naturales, teniendo 

en cuenta su disponibilidad, durabilidad y resistencia térmica, de modo que respondan y 

protejan al habitante de las adversidades de su entorno. 

 

También es significativa la implementación de sistemas de energías. Ya sea tradicionales o 

alternativos que mejor respondan a la demanda necesaria del usuario, de manera 

consciente y responsable sin provocar contaminantes o desperdicios. 

 

En el desarrollo del proyecto se recurre a distintas áreas de conocimiento como: 

 

Urbanismo, para la comprensión de los procesos urbanos en la ciudad de Mexicali y 

su intervención para la cualificación del espacio y la selección del sitio, de modo que 

se logre una planificación integral de un desarrollo urbano más ordenado y 

sustentable que cuente con infraestructura, servicios, equipamiento y accesibilidad. 

 

Arquitectura y Construcción, con el fin de la elaboración del proyecto arquitectónico 

y la elección de los materiales de construcción más adecuados para la región y las 

necesidades del usuario. 

 

Administración de obras, para estimar el costo económico del proyecto a desarrollar. 

 

Climatología, para conocer los factores ambientales del sitio como la temperatura, 

precipitación, vientos dominantes, e incidencia solar, de modo que el proyecto 

corresponda a las condiciones de su entorno. 
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Diseño bioclimático, para proporcionar espacios interiores confortables mediante 

estrategias de diseño pasivas dentro de las edificaciones a proponer. 

 

 

Sustentabilidad, de modo que se apliquen alternativas de solución a la problemática 

ambiental que se genera por el manejo inadecuado de los recursos naturales, así 

como materiales de construcción de la localidad, y eco tecnologías que promueven 

el uso eficiente de energía y agua. 

 

Sociología, para analizar e interpretar las influencias culturales que motivan el 

comportamiento del usuario especialmente cuando se encuentra en convivencia 

social dentro de un conjunto habitacional o espacio compartido.  

 

Economía, con el fin de analizar las decisiones relacionadas entre los recursos de los 

que se dispone y las necesidades que cubren.  
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1.2  Descripción de la situación-problema 

 
Las condiciones climatológicas de la región, y los aspectos socioculturales y económicos de 

los habitantes son factores primordiales que se deben considerar en el momento de diseñar 

y construir las edificaciones, sobre todo en la vivienda. Sin embargo, en el caso de la 

vivienda económica en la ciudad de Mexicali, Baja California, generalmente, con el fin de 

mantener la edificación a un precio bajo, se ignoran elementos importantes que podrían 

mejorar la calidad de vida de los usuarios.  

 

A continuación, se hará mención de dichos elementos a través de describir la situación 

actual de la ciudad a nivel urbano, así como la calidad de las viviendas de interés social 

convencionales.  

 

1.2.1 Dimensión cuantitativa 

 
La ciudad de Mexicali, capital del estado de Baja California Norte, está ubicada en la 

Provincia fisiográfica del Desierto de Sonora, con una temperatura promedio en verano de 

38 a 40ę C y m§ximas registradas de 52ę C. El mes más frío es enero, con una media 

mensual de 12.7 a 15ę C.  

 

Su precipitación pluvial es muy escasa con 75 mm anuales, a diferencia de la abundancia 

de insolación media que, durante el verano, es de 2400 y 2500 horas al año con una 

distribución uniforme. 

 

 La velocidad del viento llega a alcanzar los 100km/h. (Instituto Municipal de Investigación y 

Planeación Urbana de Mexicali, 2010, p.8) 
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El municipio cuenta con 1, 052, 657 habitantes y se espera un incremento de 1, 153,342 

para el año 2025, lo que implica a su vez una proyección de 40, 051 viviendas requeridas. 

(Ramos, S., Prieto, F. & Cuellar, I., 2004) (Ver Gráfico 1 y Tabla 1). 

  

Gráfico 11. Crecimiento Poblacional en Mexicali, B.C. 

Fuente: Instituto Municipal de Investigación y Planeación urbana de Mexicali (2010)  

 

Tabla 3. Demanda agregada de vivienda según escenarios poblacionales año 2025. 

Instituto Municipal de Investigación y Planeación urbana de Mexicali (2010) 

Tabla 2. Demanda agregada de vivienda según escenarios poblacionales año 2025. 
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De acuerdo a la CONAVI y su Registro Único de Vivienda, en Mexicali desde el año 2010, 

hasta el presente año (2019), la mayor parte de la demanda de vivienda en Mexicali se ha 

concentrado en la vivienda popular menor a 45 metros cuadrados, como se indica en la 

Tabla 2.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Registro único de vivienda en Mexicali, B.C. (2010-2017) 

SNIIV. (2017).  
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Actualmente, ñla ciudad presenta una distribuci·n con una concentraci·n y expansi·n 

urbana que siguen dos patrones de localización: mezcla popular, medio y residencial en el 

espacio consolidado de la ciudad; y mezcla popular progresiva, interés social y granjas en 

el espacio perif®rico.ò (Instituto Municipal de Investigación y Planeación urbana de Mexicali, 

2010, p.25) lo cual genera una mancha urbana dispersa. 

 

 La ausencia de equipamientos y servicios obliga a los usuarios a moverse hacia distancias 

más lejanas, aspecto que, por sus emisiones, de igual forma afecta a la calidad del medio 

ambiente, tal como lo indica la Tabla 3 el Inventario de Emisiones de Mexicali con datos del 

2005, (ERG, ICAR y TransEngineering, 2009), al tener como resultado de los principales 

contaminantes del aire el CO, a causa de los automóviles, y PM10 debido al polvo 

proveniente de caminos sin pavimentar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERG, ICAR y TransEngineering. 2009.  
 

 

Esto ha sido una de las razones por las que especialistas aseguran que la capital de Baja 

California es una de las ciudades m§s contaminadas del mundo y afirman que ñAdemás de 

las muertes prematuras en Mexicali, se registran 537 hospitalizaciones y 25 mil 860 

consultas por causas directas a la contaminación del aire, lo que genera un gasto de 25 

millones de pesos.ò (Arellano-Sarmiento, L., 2018) 

 

Tabla 3. Emisiones por contaminante y fuentes principales en Mexicali, B.C., 2005. 
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Así mismo, la localización geográfica y las condiciones climatológicas de una región definen 

de manera significativa el consumo de energéticos. Motivo por el cual Mexicali se posiciona 

en el primer lugar entre las ciudades de mayores emisiones de CO2 por consumo eléctrico 

por vivienda, con 4.07 ton/anual de CO2, seguida por Hermosillo, Sonora con 2.91 ton/anual 

y Ciudad Obregón, Sonora con 2.48 ton/anual. (CONAVI, 2008) 

Como se indica en el Gráfico 2, la mayor parte del uso de energía en Mexicali es dirigido al 

acondicionamiento climático o ambiental de espacios, y de acuerdo a la Tabla 4, en donde 

se definen de manera detallada las horas de uso por aparato en Mexicali, se tiene que para 

el enfriamiento de los espacios se utiliza mayormente el aire acondicionado (A/A), antes que 

el uso del ventilador simple o mecánico. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Usos finales de energía a nivel nacional y Mexicali, B.C. 

Fuente: SENER/British Embassy (2011) 

Gráfico 12. Consumo de energía por usos 
finales en Mexicali, B.C. 

Fuente: SENER/British Embassy (2011) 
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También CONAVI identifica la climatización artificial como el principal uso final de 

electricidad en las regiones áridas caracterizadas por temperaturas intensas en el verano, 

ñel caso extremo es el del aire acondicionado, que a nivel nacional representa el 2.1% del 

consumo en las viviendas, mientras que en Mexicali es del 59%ò (CONAVI, 2013).   

De acuerdo a un levantamiento de campo realizado por Lean House Consulting y la 

Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, el consumo eléctrico promedio anual 

de la vivienda de 45 m², en Mexicali, es de 5, 291 kw/h, de los cuales los meses de verano 

representan el 82% con 3,415 kW/h (SENER/British Embassy, 2011) 

Esto se ve reflejado directamente en el gasto económico del hogar, pues gran parte del 

escaso ingreso de las familias debe ser dirigido a la electricidad, para lograr mantener un 

ambiente térmico tolerable en el interior de las viviendas. (Ver Tabla 5). 

 

Tabla 5. Consumos de energía eléctrica en Mexicali, B.C. 

Fuente: SENER/British Embassy (2011) 
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1.2.2 Dimensión cualitativa 

 
La vivienda es una expresión elocuente del bienestar de la población, y constituye la base 

del patrimonio y la convivencia familiar, al tiempo que es la célula del desarrollo urbano. Su 

emplazamiento, diseño arquitectónico y tecnología determinan no sólo el carácter de las 

ciudades, sino también sus condiciones de sustentabilidad. (CONAVI, SEMARNAT, 2008) 

En el caso de Mexicali, las viviendas de interés social presentan serias debilidades de cara 

al respeto por el medio ambiente y hacia la sociedad, tanto por parte de las políticas públicas 

como por parte de lo que comúnmente ofrecen los desarrolladores, pues son construidas 

sin criterios de sustentabilidad, mediante espacios reducidos, con materiales y tecnologías 

deficientes y/o insuficientes ante las características del entorno, las cuales provocan 

inconformidades y mayores gastos económicos para aquellos que disponen de menos 

capital.  

 

Según indicó Víctor Manuel Romero, delegado de Infonavit en el estado de Baja California, 

a pesar de la demanda y de que se han otorgado los créditos suficientes para viviendas de 

interés social, incluso superando el 35% de los objetivos fijados el año 2017, ha habido un 

mayor crecimiento, por parte de los desarrolladores, ñen la oferta de vivienda media, sin 

embargo la de menos de 2.6 UMAs (Unidad de Medida y Actualización, 80.6 pesos diarios), 

se encuentra desprotegida debido a los altos precios de los terrenos.ò (Domínguez, A., 

2018), de modo que, por la escasa variedad de conjuntos habitacionales, el trabajador no 

tiene la oportunidad de elegir la opción que más le agrade o que mejor se adapte a sus 

necesidades. 

 

Esto trae consigo también diversos problemas sociales. Como se observa en la Ilustración 

1, diversos usuarios se muestran descontentos con los resultados de las viviendas de 

interés social que les han sido proporcionadas por los desarrolladores. Incluso los 

integrantes del Movimiento Antorchista del municipio de Mexicali, han manifestado su 

inconformidad hacia INFONAVIT, junto con distintas empresas inmobiliarias las cuales ñse 

han encargado de amedrentar de manera legal, negando el derecho a la vivienda que está 

marcado en la Constitución como una de las obligaciones que tiene el gobierno para con 

los mexicanos.ò (Movimiento Antorchista Baja California, 2017)  
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Así mismo, puesto que las únicas opciones para el trabajador son aquellas situadas en el 

espacio periférico, es perjudicado debido a que: 

 

 Los ñbeneficiadosò con las pol²ticas oficiales de vivienda habitan en fraccionamientos 

sin servicios, pues no entra la recolección de basura, ni se arregla el alumbrado 

público ni se da mantenimiento a los parques porque no están entregados a los 

ayuntamientos, sin casetas policíacas, inseguridad que se agrava en obscuridad 

nocturna porque el deterioro de las calles dificulta el acceso de las pocas patrullas 

que llegan a realizar un rondín, por la falta de transporte público y porque muchas de 

las casas abandonadas se han convertido en ñpicaderosò y refugios de asaltantes y 

de todo tipo de delincuentes. (Acosta-montes, I. 2018) 

 

En síntesis, la situación problema que aspira a resolver este trabajo es el inadecuado diseño 

urbano-arquitectónico de las viviendas de interés social en Mexicali, B.C., que son ubicadas 

en áreas apartadas de zonas centrales de la ciudad previamente desarrolladas, que no 

utilizan criterios de diseño bioclimático o eco tecnologías que les permitan tener una mejor 

calidad de vida, más saludable y con un mayor ahorro económico. 

Ilustración 2. Manifestación de Movimiento Antorchista. 

Movimiento Antorchista Baja California, (2017) 
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1.3  Importancia del proyecto 

 
Este trabajo es importante porque al implementar criterios sustentables para la definición de 

la ubicación adecuada, el diseño y la construcción responsable de las viviendas de interés 

social se puede llegar a obtener un ahorro significativo en transporte, en el consumo de 

energía y en el consumo de agua, de tal forma que los usuarios tengan una mayor capacidad 

de ahorro al reducir el pago en servicios públicos (transporte, agua y electricidad), lo que se 

traducirá en más oportunidades de satisfacer otras necesidades del hogar. Por otro lado, se 

reduce el impacto ambiental al disminuir significativamente la contaminación que resulta de 

la emisión de partículas de Gases de Efecto Invernadero y de otras partículas suspendidas 

que resultan del transporte motorizado. Adicionalmente, este proyecto permitirá la 

identificación de predios baldíos con potencial para ser aprovechados para la vivienda de 

interés social en centralidades urbanas, junto con la identificación de sus beneficios.  

 

Por otro lado, se pretende poner a prueba la certificación internacional LEED, en su sistema 

de Desarrollo Urbano, para identificar su viabilidad y eficiencia en la vivienda de interés 

social en México. De modo que cualquier tipo de certificación que cumpla con ciertos 

criterios de sustentabilidad, junto con las regulaciones y normas del país, logre ser aceptada 

e incentivada mediante subsidios preferenciales, hipotecas y financiamientos. Esto con el 

fin de promover este tipo de edificaciones social y ambientalmente responsables sin importar 

el origen del organismo certificador.  

 

Otro aspecto que hace relevante este proyecto es detectar los lineamientos que establecen 

los sistemas de evaluación y su adaptación a la realidad del país pues permitirá identificar 

nuevas recomendaciones en técnicas de diseño y construcción para conjuntos 

habitacionales y fraccionamientos de casas de interés social. 

 

Este proyecto será dirigido a los desarrolladores, profesionistas, técnicos, proveedores de 

servicios, y usuarios; al fomentar prácticas sustentables como el uso eficiente de materiales 

y recursos, junto con tecnologías para el ahorro de energía y agua. Esto tendría como 

aportación la proporción de beneficios al medio ambiente, al estilo de vida y economía de 

los usuarios, además brinda un progreso del país hacia la sustentabilidad.  
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2. Marco conceptual y encuadre contextual 
 

  2.1 Referencias conceptuales del tema  

 
En este apartado se definirán las nociones centrales que han sido contempladas para el 

desarrollo del proyecto, tales como vivienda de interés social, vivienda multifamiliar, vivienda 

de accesibilidad universal, desarrollo sustentable, vivienda sustentable, eco-tecnologías, 

centro comunitario, espacios públicos.  sistemas de evaluación de sustentabilidad en una 

Edificación, certificación LEED Desarrollo Urbano, certificación EDGE. 

 

2.1.1. Vivienda de interés social 

 
De acuerdo al artículo 123, creado en la Constitución de 1917, la vivienda adopta su carácter 

de interés social con base en la obligación del patrón, al igual que del Estado, de cumplir 

con un derecho social para el trabajador, el de la vivienda, como prestación de seguridad 

social o como parte de una política pública. 

 

Sin embargo, el concepto de vivienda social presenta cierta ambivalencia, pues suele 

entenderse por ñsocialò aquella que es para trabajadores de menores ingresos, lo que crea 

grandes contradicciones, pues es aquella destinada al trabajador que cuente con Seguro 

Social y tenga el derecho de recibir un crédito, por parte del organismo Infonavit, para 

adquirir vivienda a un precio bajo.  

 

No obstante, en el año 2010, se creó un acuerdo consensuado entre el Instituto del Fondo 

Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Softec, Comisión Nacional de 

Vivienda (CONAVI), FOVISSSTE, la Asociación Hipotecaria Mexicana (AHM), Sociedad 

Hipotecaria Federal (SHF), bancos y sociedades financieras de objeto múltiple y limitado; 

en el cual se realizó la clasificación de la vivienda con el fin de desarrollar una segmentación 

del mercado y una operación crediticia más adecuada y eficiente. (Softec, 2016) 
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El tipo de vivienda, según el Código de Edificación de Vivienda 2010, varía en función de: 

el precio final en el mercado, su forma de producción (por desarrolladores privados o 

autoconstrucción), la superficie de construcción y los espacios que la componen.  Por lo 

tanto, como se indica en la Tabla 6, se clasifica en: económica, popular y tradicional, 

llamadas comúnmente como viviendas de interés social, así como las viviendas media, 

residencial y residencial plus. 

 

 
 

 

 

 

  

Tabla 6. Clasificación de Vivienda 

Fuente: Softec (2016) 
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Con base en lo anterior, para los propósitos del presente proyecto, se utilizará como 

definición de vivienda de interés social aquella que es destinada para trabajadores de un 

ingreso anual entre $3,000.00 y $9,292.00 dólares estadounidenses, y que obtienen acceso 

a conjuntos habitacionales financiados por organismos oficiales, banca comercial o 

empresas inmobiliarias y no recurren a la autoconstrucción. Es decir, de acuerdo a la 

clasificación de la Tabla 6, se optará por la vivienda de tipo popular, de 35 a 50 m2.  

Por otro lado, cabe destacar que ñla función de la vivienda en la sociedad y la familia; es 

escenario, patrimonio, refugio, lugar de convivencia, crecimiento, satisfactor de las 

necesidades individuales, personales y grupales (del niño, adolescente, madre, padre y 

anciano)ò (Bosch Durán, H. A., 2008). Por ello, es importante que los espacios que la 

componen estén bien definidos y cumplan su propósito, tal como se observa en la Tabla 7, 

en donde se indica la función, forma y distribución de cada uno, así como el tipo de 

estrategias que deben ser aplicados para el clima desértico, como es en el caso de la ciudad 

de Mexicali; de modo que la vivienda se adapte tanto a las necesidades socioculturales del 

usuario, como a las condiciones o determinantes del entorno. Así mismo, los elementos que 

conforman cada espacio, mencionados en la Tabla 8, como: techos, pisos, muros, puertas, 

ventanas, fachadas, balcones, escaleras y circulaciones; son fundamentales para que las 

distintas áreas del hogar funcionen de una manera óptima, lo cual depende de su forma, 

distribución y posición.  

 

Debido a que este tipo de vivienda tiene que mantenerse en un precio bajo, el proyecto 

arquitectónico requiere tanto de ingenio como de economía. (Bosch Durán, H. A., 

2008). Generalmente, en la ciudad de Mexicali, tal sector se enfoca principalmente en el 

segundo aspecto. Sin embargo, en el diseño y construcción ideal de la vivienda de interés 

social se deben abatir al máximo los costos sin afectar la calidad funcional, ambiental y 

estética. (Bosch Durán, H. A., 2008).  
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Tabla 7. Espacios en la vivienda de interés social. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos obtenidos de Bosch, D. H. A. (2009).  
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Tabla 8. Elementos de la vivienda de interés social. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos obtenidos de Bosch, D. H. A. (2009).  
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2.1.2 Vivienda vertical de interés social 

 
La vivienda multifamiliar o vertical, de acuerdo al Programa Nacional de Vivienda 2014-

2018, se define como aquella que no se encuentra dentro del régimen de la propiedad 

horizontal y consta de múltiples viviendas pertenecientes a una propiedad única.  

Esta tipología surge a partir del siglo XVII con la construcción del Palacio de Versalles en 

Francia, en el que se plantea por primera vez la idea de agrupamiento colectivo aislado que 

goza de beneficios exclusivos dirigido hacia las clases sociales altas de tal época. (Ballén, 

S.A., 2009). 

 

No obstante, fue a inicios del siglo XX en el que la vivienda multifamiliar cobra un carácter 

social, ya que se llega a consolidar una visión de la comunidad compuesta de nuevas 

técnicas industriales de producción capaces de posibilitar la producción en serie en un 

hábitat aglomerado. De este modo, la vivienda vertical constituye una nueva dirección hacia 

nuevos campos de conocimiento y desarrollo tecnológico. Con base en lo anterior, en 

respuesta al déficit cuantitativo y como método de reducción de la dispersión que había sido 

causada mediante la división del trabajo industrial, diferentes ponencias de los Congresos 

Internacionales de Arquitectura Moderna (CIAM) manifestaron su inclinación ante las 

ciudades compactas compuestas de construcciones de altura y áreas libres. Entre tales 

ponentes se encontraban Walter Gropius y Le Corbusier, quienes sostenían que el éxito de 

las edificaciones verticales estaba en la planificación e integración con las diferentes 

implicaciones urbanísticas como lo son el aprovechamiento del suelo, así como su uso y 

precio. (Ballén, S.A., 2009)  

 

Posteriormente, tanto Hilberseimer como Le Corbusier, propusieron un tipo de ciudad 

compuesta por diversidad de usos de suelo: vivienda, comercio, administrativo, industrial; 

así como diferentes densidades mediante grados de verticalidad. Fue a través de tales 

concepciones de proyectos multifamiliares de carácter social, que Latinoamérica evolucionó 

bajo el lema del progreso urbano, con el fin de brindarle a las clases populares una vivienda 

digna y económica, esto como parte de la obligación del Estado. De tal modo fueron creadas 

las primeras instituciones destinadas a financiar y construir viviendas económicas, con base 

en la excesiva demanda y los primeros asentamientos en las periferias, mismas que 

generaron grandes retos a los constructores locales para lograr la creación de estructuras 
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de grandes alturas y claros. Es así como se dio lugar a las primeras propuestas de vivienda 

colectiva en México, por parte del arquitecto Mario Pani quien, a pesar de haber situado sus 

proyectos sobre la periferia de la ciudad, fue el primero en establecer dentro del país la idea 

de que el residente no debe tener la necesidad de desplazarse para realizar cada actividad 

urbana, de modo que realizó un conjunto con usos mixtos,  circulaciones peatonales, y 

vivienda en altura, con lo que propone dar respuesta a los problemas de densidad. (Gómez, 

K., 2014) 

 

A partir de tal giro en la arquitectura se reprodujeron varios modelos multifamiliares a través 

de la iniciativa pública y privada. No obstante, debido al factor económico se comenzó a 

estandarizar la producci·n de la vivienda social en el que su concepto ñcambia de social a 

vivienda m²nima y por lo tanto a vivienda barataò (Gómez, K., 2014), situación que ha 

repercutido negativamente a los usuarios y predominado hasta la actualidad, en la que las 

viviendas se mantienen sobre las periferias, y, adicionalmente, pierden la integración del 

espacio público, así como la diversidad de usos.  

 

De acuerdo al artículo Re-Densificación con base a la Vivienda Vertical, escrito en el 2014 

por la autora Kathya Gómez, para que una vivienda multifamiliar sea capaz de incidir en la 

calidad de vida es necesario retomar tres aspectos dentro de su diseño: 

 

¶ Ciudad: Incidir favorablemente en la estructura urbana mediante mezcla de usos, 

variación de tipologías y calles frecuentadas. 

¶ Espacio: Consiste en plantear soluciones arquitectónicas de relación entre vivienda, 

espacio de transición y espacio público. Por lo que es necesario pensar en módulos 

habitacionales en donde coexistan espacios privados y espacios públicos integrados 

por esferas intermedias.  

¶ Usuario: Tomar en cuenta las variaciones del comportamiento de los habitantes en 

lo social y en la familia convencional.  
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Ahora bien, en cuanto a las diferentes densidades generadas por los grados de verticalidad, 

según el USGBC, las viviendas multifamiliares se categorizan de la siguiente manera: 

 

¶ Poca altura: de uno a tres niveles. 

¶ Media altura: de tres a cinco niveles.  

¶ Alto: de cinco niveles en adelante.   

 

Puesto que unos de los propósitos del proyecto son el fomento de densidad de vivienda 

máxima, así como el desarrollo de viviendas asequibles, se considera que para este 

proyecto la media altura es la más apropiada, ya que una edificación superior a cinco niveles 

requeriría de una mayor inversión en cuestiones de diseño, materiales y construcción. 

 

Por lo tanto, para efectos de este proyecto, se tomará como vivienda vertical de interés 

social aquella que conste de 5 niveles, que se adapte a las necesidades del usuario con la 

limitante en cuanto a metros cuadrados y precio, se encuentre en un sitio de usos mixtos 

con integración adecuada a la estructura urbana de la ciudad y se rodee de espacios 

privados y públicos que favorezcan la calidad de vida del usuario.  
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2.1.3 Vivienda accesible 

 
Según el Código de Edificación de Vivienda de CONAVI (2017), se entiende por vivienda 

accesible aquella que es diseñada y construida de acuerdo a las necesidades específicas 

que tiene una persona con discapacidad, de modo que puedan vivir de forma independiente, 

mediante la proporción de condiciones favorables de funcionalidad dentro de los espacios. 

La accesibilidad integrada en el diseño de la vivienda, ya sea presente o planificada, permite 

a las personas que mantengan redes sociales, ya que la facilidad de uso de las instalaciones 

de la edificación y de todo el conjunto, mejora la interacción social y la diversidad al fomentar 

una comunidad inclusiva, una vida independiente y el bienestar personal. (USGBC,2017)  

A partir del a¶o 2011, ñM®xico reconoce el derecho de las personas con discapacidad a la 

accesibilidad universal y a la viviendaò (Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 

2016), por lo que se decretó la Ley General para la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad en México, en la cual se señala que las personas con discapacidad tienen 

derecho a una vivienda digna, que garantice la accesibilidad obligatoria en instalaciones 

públicas o privadas, y les permita el libre desplazamiento en condiciones dignas y seguras.  

 

Los lineamientos de orden jurídico provenientes de los reglamentos de construcción 

designado para cada estado y municipio son los que tienen como objetivo la regulación de 

la edificación de vivienda desde el punto de vista técnico. En relación al presente proyecto, 

el Reglamento de Edificaciones para el Municipio de Mexicali (1998), se dispone de diversas 

normas obligatorias referentes a la adecuación de espacios para personas discapacitadas 

tales como: 

 

Artículo 122. Dimensionamiento de cajones de estacionamiento en ángulo con 

respecto al cordón para discapacitados de 5.40m de largo y 3.80 de ancho. 

Artículo 124. Dimensionamiento de cajones de estacionamiento paralelo al cordón 

para discapacitados de 6.00 de largo y 2.40 de ancho. 

Artículo 125. Acondicionar cajones de estacionamiento para personas discapacitadas 

a razón de dos por cada 50 cajones o fracción. 

Artículo 152. El ancho de rampas para discapacitados debe ser calculado como vía 

de evacuación y no debe ser menor a 1.20m. 

Artículo 153. La pendiente máxima de rampas para discapacitados será de 8.3% 
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Artículo 226. Las edificaciones que requieran de accesibilidad para discapacitados 

en un determinado nivel que no cuente con acceso de rampa deberá contar con 

elevadores. 

 

Por otro lado, el Gobierno Federal propone la adopción voluntaria del Código de Edificación 

de Vivienda que se rige por lineamientos impuestos por la Comisión Nacional de Vivienda 

(CONAVI), en el cual se cuenta con lineamientos de diseño y construcción aplicables a la 

vivienda, áreas comunes, vialidades, equipamiento y servicios urbanos (Consejo Nacional 

para Prevenir la Discriminación, 2016). Por lo que se refiere a las viviendas agrupadas ya 

sea de tipo dúplex, multifamiliar horizontal o vertical, se sugieren las siguientes 

generalidades: 

 

Rutas de acceso y ubicación de viviendas accesibles. Se deben facilitar rutas de 

acceso y situar las viviendas accesibles dentro de los conjuntos habitacionales lo 

más cerca posible de: 

 a. Piso inmediato del edificio sobre el nivel de banqueta hacia la calle.  

b. Accesos vehiculares y peatonales.  

c. Rutas de evacuación.  

d. Estacionamientos.  

e. Elevadores.  

f.   Paraderos de transporte público.  

g. Escuelas.  

h. Equipamiento recreativo y deportivo.  

i. Comercios y servicios. 

 

Cuando la puerta de acceso principal abata hacia el interior de la vivienda, el área de 

acceso debe tener, como mínimo, 1.50m libres por lado. 

Las zonas de circulación deben tener un ancho mínimo de 90cm.  

Recámara. La recámara accesible se debe proveer de acuerdo con lo siguiente:  

a. Debe ubicarse donde las condiciones de asoleamiento, ventilación y vistas 

hacia el exterior sean adecuadas para la persona con discapacidad debido a 

los largos períodos de tiempo que debe permanecer en su recámara.  
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b. Debe permitir que una silla de ruedas gire, después de colocado el 

mobiliario y el clóset. 

c. Debe permitir la colocación de la silla de ruedas a un costado de la cama 

en un espacio mínimo de 0.85m por 1.20m.  

d. Debe permitir circulaciones de 85cm de ancho. 

 

El baño accesible debe proveerse de acuerdo con las siguientes especificaciones: 

a. Debe permitir giros de la silla de ruedas para acceder de manera libre al 

lavamanos, inodoro, regadera y accesorios diversos. 

b. Debe permitir circulaciones de 85 cm de ancho.  

c. Debe permitir la colocación de barras auxiliares, de forma segura, para que 

el usuario pueda trasladarse de la silla de ruedas al inodoro, la regadera y, en 

su caso, poderse poner de pie. 

d. Debe permitir la colocación de la silla de ruedas a un costado del inodoro y 

de la regadera en un espacio mínimo de 0.85m por 1.20m.  

 

  

Ilustración 2. Espacio libre mínimo 

en la zona del inodoro. 

 

Fuente: Código de Edificación de 

Vivienda (2017). 

Ilustración 3. Espacio libre mínimo 

en la zona de la regadera. 

 

Fuente: Código de Edificación de 

Vivienda (2017). 
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El espacio de la cocina accesible se debe proveer de acuerdo con lo establecido en 

esta sección, además de lo siguiente:  

a. Debe permitir circulaciones de 85cm de ancho.  

b. Se prohíbe la disposición del mobiliario en forma lineal de una sola crujía. 

 

 

 

 

 

Por último, según el Código de Edificación de Vivienda el área mínima de superficie 

construida por vivienda accesible debe ser de 65.00 m². No obstante, en el año 2015 se 

inauguró la primera vivienda adaptada en la ciudad de Tijuana, Baja California, por parte de 

INFONAVIT bajo el programa ñHogar a tu medidaò, en el que se proponen viviendas de 48 

mĮ cuyos espacios responden a las adecuaciones de espacios para discapacitados y ñse 

reconocen las necesidades fundamentales de la viviendaò, seg¼n declar· el director de 

INFONAVIT Alejandro Murat. (Merlo, E. 2015) 

 

Con base en lo anterior, en este proyecto se desarrollarán prototipos de vivienda accesible 

que cuenten con las adecuaciones ya mencionadas, tanto del reglamento local, como de 

las sugerencias del Código de Edificación de Vivienda. En cuanto a la superficie, con el fin 

de brindar opciones que se adapten a las necesidades motrices, así como económicas se 

propondrá un prototipo de 65 m², y 48 m². 

  

Ilustración 4. Disposición del 

mobiliario de la cocina tipo ñLò 

 

Fuente: Código de Edificación de 

Vivienda (2017). 
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2.1.4 Desarrollo sustentable 

 
La evolución humana y su modo de producción industrial, junto con el uso inadecuado y la 

explotación sin medida de los recursos naturales, ha provocado un futuro incierto para la 

humanidad, debido al calentamiento global y sus impactos negativos manifestados en 

distintas formas. 

 

En respuesta a este riesgo, se dio inicio a la búsqueda de soluciones y acciones alternativas 

a una realidad cambiante, razón por la cual surge el concepto del desarrollo sustentable. 

Este, ha generado una visión innovadora a la humanidad, mediante la idea de la protección 

de la naturaleza, y la equidad social presente y futura. 

 

El concepto de desarrollo sustentable fue publicado oficialmente en 1987, en el informe 

llamado Nuestro Futuro Común, mejor conocido como El Informe Brundtland, como: ñUn 

desarrollo que satisface las necesidades del presente sin disminuir la habilidad de las 

generaciones futuras de satisfacer las suyasò. Es decir, que el desarrollo sustentable se 

debe lograr por las necesidades, particularmente de los pobres, y con el fin de satisfacer 

tales necesidades presentes y futuras, pretende proteger el medio ambiente mediante la 

diseminación de las tecnologías ecológicamente racionales y una mejor gestión de los 

recursos naturales. Esto indica, que el nuevo modelo de desarrollo debe contar con atributos 

y características que le permitan reproducirse y permanecer. Por ello, se constituye de 

distintas dimensiones, las cuales varios autores han intentado definir previamente. Entre 

ellas, predominan los tres pilares: social, ambiental y económico; lo cual implica que, 

mediante un equilibrio entre los tres, será posible obtener un mundo sustentable.  

 

Sin embargo, en respuesta a una problemática tan compleja y dinámica como lo es la crisis 

mundial (Morales-Hernández, J., 2004), es fundamental considerar muchos más elementos 

que se encuentran entretejidos y relacionados en el estilo de vida del hombre, por lo que el 

autor Jaime Morales (2004) define las siguientes dimensiones de la sustentabilidad: 

¶ Primeramente, la dimensión ecológica, la cual tiene como indicador que el mundo no 

es infinito, y se depende 100% de él para el desarrollo de la humanidad, por lo tanto, 

es necesario mantener el bienestar del medio natural. 
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¶ La dimensión social, implica una mayor justicia en la que no se permita la privación 

de derechos y generación de mayor riqueza a los ricos y mayor pobreza a los pobres. 

¶ La dimensión cultural, pues, así como se celebra hoy en día la diversidad biológica, 

es necesario entender y respetar que también hay distintas ideas y principios entre 

comunidades. 

¶ La ética, la cual implica que se debe tener consciencia y corresponsabilidad del 

impacto que se genera en el planeta con cada acción.  

¶ La política, tiene que ser basada en autonomía y autogestión, con el objetivo de 

construir una sociedad fundamentada.  

¶ La económica, en la que es fundamental empezar a tomar en cuenta los recursos 

con un valor de existencia, más que con un precio. 

¶ Por último, la epistemología, ya que, para lograr todas las dimensiones de manera 

sustentable, es necesario cambiar el modo de pensar tradicional, y buscar nuevas 

ciencias híbridas, que logren la vinculación con la ecología. 

 

Al incluir las dimensiones anteriores al concepto de desarrollo sustentable, se comprende 

de manera más integral lo que implica redirigir el modelo de desarrollo tradicional del país 

hacia un sistema en armonía entre las relaciones sociedad-sociedad, sociedad-naturaleza, 

y sociedad-gobierno; pues no es posible obtener sustentabilidad en una sin la otra.  
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2.1.5 Vivienda sustentable 

 
De acuerdo al USGBC (2015), ñla construcci·n verde es un proceso que se aplica a los 

edificios, sus sitios, sus interiores, sus operaciones y las comunidades en las que se 

encuentranò. Por lo tanto, al aplicar tal proceso a una edificaci·n o vivienda, debe 

comprender todo el ciclo de vida, comenzando desde el inicio de una idea de proyecto y 

continuando sin interrupciones hasta que el proyecto llega al final de su vida útil y sus partes 

se reciclan o reutilizan. No obstante, ñLa sustentabilidad y el "verde", que a menudo se usan 

indistintamente, son mucho más que simplemente reducir los impactos ambientales. La 

sustentabilidad significa crear lugares que sean ambientalmente responsables, saludables, 

justos, equitativos y rentables. De manera que para que una vivienda sea sustentable, el 

entorno construido debe integrar sistemas naturales, humanos, económicos y encontrar 

soluciones que respalden la calidad de vida para todos. 

 

Por otro lado, se tiende a separar los conceptos de ñviviendaò y ñconjunto habitacionalò, de 

modo que se entiende un conjunto habitacional solamente como la agrupación de viviendas. 

Esto ha generado la ausencia de ñpertenencia y lazos de solidaridadò (Alva, E., 2012) entre 

los usuarios, tanto hacia los que integran tal conjunto, como a la ciudad y su entorno. Sin 

embargo, para que la vivienda pueda ser sustentable, no es posible considerarla como un 

elemento independiente, pues según la define Vida Integral de INFONAVIT, una vivienda 

sustentable es: 

 

Aquella cuyo diseño y construcción son dirigidos al ahorro de agua y energía, el 

confort, la accesibilidad, la seguridad y la creación de un desarrollo económico y 

social por lo que las características que deben tener son las siguientes: 

¶ Estar ubicadas cerca de transporte público, escuelas, hospitales, clínicas de salud, 

tiendas, mercados y centros de trabajo.  

¶ Tener acceso a servicios públicos como: recolección de basura, electricidad, 

alumbrado, drenaje y abasto de agua.  

¶ Tener un tamaño adecuado y con posibilidades de ampliarse a futuro.  

¶ Los materiales con los que están construidas deben ser de buena calidad.  
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¶ Cuentan con espacios públicos de esparcimiento, por ejemplo, parques, jardines y 

canchas deportivas.   

¶ Quienes viven ahí se organizan en comunidades de vecinos, como comités de 

administración, vigilancia y mantenimiento.  

(INFONAVIT 2012, p.2)  

 

Es decir, la vivienda sustentable, debe ser una parte integral del conjunto, y así mismo, parte 

de la ciudad.  Tal es como a través de la vivienda se da respuesta a los tres pilares 

principales de la sustentabilidad, de acuerdo a la Política Nacional de Vivienda y Desarrollo 

Urbano (2016): 

 

Å AMBIENTAL: Control de las manchas urbanas, avances en el uso eficiente de 

recursos, energía y diseño de la vivienda.  

Å ECONčMICO: Aprovechamiento de la infraestructura urbana y del equipamiento 

existente, ahorros económicos por traslados y aumento de la eficiencia energética de 

las viviendas.  

Å SOCIAL: Mejora de la calidad de vida, al contar con vivienda más confortable y 

mejor ubicada. 

 

Así mismo, responde a las demás dimensiones descritas por Morales (2004): 

 

¶ CULTURAL: Brindar identidad propia al responder a las demandas socioculturales 

del usuario. 

¶ POLÍTICA: Armonizar las funciones de cada nivel de gobierno en planeación, 

ejecución, operación, conservación y sanción. 

¶ ÉTICA: Inculcar la responsabilidad moral en los desarrolladores y el usuario.  

¶ EPISTEMOLOGÍA: Implementar nuevas ciencias en el diseño, construcción, 

operación y mantenimiento de la vivienda relacionadas con la ecología. 

 

  



 

 48 

2.1.6 Espacios públicos 

 
De acuerdo al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) (s.f.), ñlos espacios 

públicos abiertos, son un elemento fundamental de la forma y el funcionamiento de las 

ciudadesò Esto, debido a que generan beneficios esenciales para el ser humano, dado que, 

según USGBC (2017), estos crean un sentido de pertenencia a las personas lo que fomenta 

que actúen como un recurso compartido en el que se crean experiencias y valores de la 

comunidad. Así mismo, las áreas abiertas promueven que sus habitantes se mantengan 

activos lo cual mejora la salud física, y además logra que se relacionen entre sí, puesto que 

se realizan actividades en las que se muestran distintas culturas e identidades, lo cual 

genera que las personas aprendan a estar conscientes de la diversidad al establecer tales 

conexiones sociales. Dicha conexión social, provoca una mayor seguridad y estabilidad 

dentro de los desarrollos.  

 

Según SEDESOL, el término de espacio público se puede comprender desde diversos 

enfoques que se complementan entre sí. Estos varían dependiendo de su dimensión 

jurídica, y al uso o actividades que se puedan realizar dentro de él. Jurídicamente, tales 

espacios se deben regular por parte de una administración pública, cuya función es 

garantizar su accesibilidad a todos los ciudadanos, así como fijar las condiciones para su 

utilización y actividades a realizar. Con respecto al uso, este debe ser dirigido a la 

interacción social cotidiana y a las actividades que satisfagan las necesidades urbanas 

colectivas. (SEDESOL, 2010) 

 

Por otro lado, de acuerdo a la autora de ñLa reinvenci·n del espacio p¼blico en la ciudad 

fragmentadaò, Patricia Ramírez Kuri (2016), predominan tres ideas que determinan un 

espacio público:  

 

1. El concepto proveniente del urbanismo operacional, en el que la estructura urbana 

se compone de diversos usos de suelo y el espacio público tiene la función de 

vincular (Vialidad), de crear lugares para la recreación y el esparcimiento de la 

población (plazas y parques), de desarrollar ámbitos de intercambio de productos 

(centros comerciales, ferias) de adquirir información (centralidad) o de producir hitos 

simbólicos (monumentos).  
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2. El concepto jurídico, es el que toma el espacio público como aquel que no es privado, 

y es asumido por el Estado como representante, propietario y administrador. 

3. Por último, el concepto filosófico, el cual reconoce el espacio público como aquel que 

expresa el tránsito de los privado a lo público, donde se desvanece gradualmente la 

individualidad. 

 

Con base en lo anterior, para los propósitos de este proyecto se considera el espacio público 

como medio de transición de lo público a lo privado, mediante espacios que promuevan la 

recreación y el esparcimiento de la población, así como la vinculación entre diversos usos 

de suelo, culturas y sociedades.  
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2.1.7 Centro de Desarrollo Comunitario 

 
Según la Secretaría del Desarrollo Social (SEDESOL) (1999), un Centro de Desarrollo 

Comunitario se define como un inmueble destinado a la proporción de servicios de 

asistencia social en donde se fomenta el crecimiento de la población, mediante un modelo 

de educación comunitario que brinda herramientas y programas para el desarrollo cultural, 

artístico, deportivo y formativo de las personas.  

La necesidad de la implementación de estos espacios en el país, se enfatizó a partir del año 

2003, en el que se creó el Programa Hábitat, por parte de SEDESOL con el fin de obtener 

una alineación de objetivos entre las políticas del desarrollo urbano con la política social, 

esto con el fin de combatir la pobreza urbana. A través de esta vinculación de políticas se 

tuvo como resultado que la manera de enfrentar tal problemática, es mediante tres líneas 

de acción: desarrollo social y comunitario, mejoramiento del entorno urbano y promoción del 

desarrollo urbano. Por lo tanto, ñse reconoce la creación de estructuras autosostenibles de 

desarrollo local como una necesidad de la población, motivo por el que se propone la 

operación de centros de desarrollo comunitario, como estrategia para ofrecer servicios 

integrales a la población e instrumentar acciones de beneficio social acordes a la condición 

y necesidades de las localidades urbanas.ò (Graizbord, B., Gonz§lez, R., 2011) 

En cuanto a la situación de la ciudad de Mexicali, según el diagnóstico del PDUCP de 

Mexicali 2025, como se muestra en la siguiente tabla, se tiene un déficit de equipamiento 

dirigido a la asistencia social de 19 hectáreas, de los cuales 31,200 m² corresponden a 

Centros de Desarrollo Comunitario. Razón por la que se considera oportuno incluir el 

equipamiento dentro de este proyecto, de modo que se brinde apoyo tanto a los residentes 

del conjunto habitacional a proponer, como a la población de las comunidades aledañas. 

Adicionalmente, CONAVI incentiva los desarrollos que cuenten con tal tipo de asistencia, ya 

sea integrado dentro de estos o con una proximidad.  
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Tabla 9. Déficit de equipamiento de asistencia social. 

 
Fuente: Ramos, S., Prieto, F. & Cuellar, I., (2004). 
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2.1.8 Eco tecnologías 

 
Hace décadas el término de ñecotecnolog²aò se encontraba asociado a enfoques de la 

ecología industrial y modernización ecológica. La primera, se refiere a ñreconocer que los 

servicios de manufactura y servicio son en realidad sistemas naturales, íntimamente 

conectados a sus ecosistemas locales y regionales y a la biósfera globalé su fin ¼ltimoé 

es aproximar los sistemas industriales tanto como se pueda a un ciclo cerrado, con un 

reciclaje casi completo de todos los materialesò (Ortiz, Masera & Fuentes, 2014), es decir, 

las tecnologías requieren de un uso eficiente de materias primas y energía.  

 

Por otra parte, la modernización ecológica ratifica el concepto y fin del desarrollo sustentable 

definido por el Informe Bruntland, en el que indica que el crecimiento económico y el cuidado 

del medio ambiente son compatibles, siempre y cuando sea logrado mediante la 

diseminaci·n de tecnolog²as de mayor eficiencia. As², ñigual que la ecolog²a industrial, la 

modernización ecológica prescribió la eliminación progresiva de la tecnología convencional 

a cambio de soluciones eco tecnol·gicas innovadoras y limpias en los sectores productivos.ò 

(Ortiz, Masera & Fuentes, 2014) 

 

No obstante, para poder integrar las eco tecnologías dentro de un entorno social-cultural, 

UCHIDA, H. (2005) expone que la tecnología necesita diseñarse en función de contextos 

humanos espec²ficos y para ello ñes necesario generar mecanismos de aceptaci·n que 

tomen en cuenta la localidad, la cultura y las formas de vivir de los usuariosò. Por lo tanto, 

el concepto de eco tecnologías tuvo una evolución que surgió para fines industriales, y 

actualmente ha sido redirigida a criterios sociales y económicos, el cual es el que será 

utilizado para los propósitos del presente proyecto. 

 

2.1.8.1 Eco tecnologías en la vivienda 

 
El consumo de electricidad y los electrodomésticos utilizados en el hogar, son los mayores 

responsables de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) por parte de la 

vivienda, esto debido a que la mayoría de ellas, en especial las de interés social, cuentan 

con tecnología que fue seleccionada por su costo relativamente bajo, así como su calidad, 
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lo que en consecuencia genera una gran cantidad de emisiones y un alto consumo de agua 

y energía. Para responder a los requerimientos de una vivienda sustentable, el Programa 

de Desarrollo Habitacional ante el Cambio Climático, elaborado por CONAVI (2008), plantea 

las opciones más relevantes en materia de componentes tecnológicos como: 

 

1. Calentamiento de agua. Funcionan a través de la captación de la radiación solar, 

pueden ser de dos tipos: colectores solares planos y calentadores solares de tubos 

evacuados. Puede reducir hasta 80% del consumo de gas o electricidad utilizado 

para calentar agua. 

2. Iluminación. Sistemas fluorescentes, la cantidad de energía que se puede ahorrar por 

cambio de lámparas puede ser significativa, en particular para lámparas que operan 

varias horas por día. 

3. Envolvente. La conductividad térmica de los materiales convencionales en la 

construcción de la vivienda es con frecuencia considerable, lo que favorece el 

intercambio de calor con el medio ambiente, por lo tanto, es necesario implementar 

distintos materiales aislantes como: espuma elastomérica, fibra de vidrio o mineral, 

poliestireno expandido o extruido, y poliuretano conformado. 

4. Aire acondicionado. Para el uso residencial suelen utilizarse de tipo ventana y tipo 

split, existen modelos como ñinverterò que brindan m§s confort, rendimiento, ahorro y 

tiene muchas más posibilidades de funcionamiento. 

5. Energía fotovoltaica. Es una fuente de energía eléctrica renovable, obtenida 

directamente a partir de la luz solar. La energía generada por un panel FV, depende 

de la potencia de este y la cantidad de radiación solar disponible en el sitio, así como 

de factores geográficos y de orientación. Su ahorro en el consumo de electricidad 

puede ser hasta del 99%. 

6. Ahorro de agua. ñEl uso del agua dentro de la vivienda está notablemente 

concentrado en la regadera y en el sanitario (alrededor de un 70% del consumo total), 

lo que hace imperativo promover ahí dispositivos de ahorro, de manera prioritariaò 

(CONAVI, 2008) como: regaderas de bajo consumo y de ñtel®fonoò, inodoros de 3 y 

6 litros, mezcladoras monomando, plantas de tratamiento de aguas residuales dentro 

de los desarrollos de vivienda, separación de aguas negras y grises, y captación de 

agua pluvial.  
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2.1.9 Sistemas de Evaluación de Sustentabilidad en una 
Edificación 

 
Para distinguir una edificación sustentable de una convencional, se han desarrollado 

diversos métodos de evaluación y graduación con base en una serie de lineamientos e 

indicadores establecidos de acuerdo al sistema. 

 

Los primeros sistemas dedicados a evaluar el nivel de sustentabilidad de un edificio 

comienzan a partir de los años 90. Originalmente, su objetivo principal era enfocado hacia 

ñla reducci·n del impacto medio ambiental a lo largo de todo su ciclo de vida (extracción de 

recursos, manufacturación de materiales, construcción, operación, mantenimiento, y 

demolición)ò, sin embargo, actualmente ñtienden a incluir el resto de aspectos que incluye 

la definición de sostenibilidad, es decir, el factor económico y socialò (Pérez, P., 2010). 

 

Los diversos sistemas de evaluación existentes funcionan de manera distinta y no todos 

pueden ser certificables por un organismo independiente, por lo tanto, de acuerdo a la autora 

Pilar Pérez, (2010) estos se distinguen en tres sistemas: 

 

¶ Sistemas de evaluación: Posibilita la puntuación global de una edificación con base 

en una serie de indicadores sustentables definidos previamente por el sistema.  

¶ Sistemas de clasificación: Brinda una valoración al nivel de sustentabilidad del 

edificio tanto al edificio completo como los subsistemas que lo componen definidos 

en áreas o ámbitos de actuación distintos. Para ello, es necesario establecer los 

niveles de ponderación de cada subsistema, para que sea posible interrelacionar los 

distintos aspectos ambientales y compongan la puntuación global. 

¶ Sistemas de certificación: Es aquel cuya evaluación y cumplimiento es verificado por 

un asesor cualificado. 

 

Debido a que el diseño y construcción de conjuntos y edificaciones sustentables ha 

evolucionado con el paso del tiempo de manera global, el objetivo de este proyecto es la 

evaluación y verificación de las estrategias que sean aplicables a nivel urbano y de 

edificación, por lo tanto, se tiene como propósito la selección de un sistema que cuente en 
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conjunto con los tres aspectos mencionados, es decir, de evaluación, clasificación, y 

certificación. 

 

Ahora bien, entre los sistemas que constan de los tres aspectos anteriores y predominan, 

ya sea a nivel global o nacional, están: 

 

Tabla 10. Comparación de Certificaciones. 

Fuente: Elaboración Propia con base en datos obtenidos en Vallejo, M.V., 2014. 

 
Los sistemas de evaluación mencionados tienen como objetivo alcanzar la sustentabilidad 

global del edificio en todo su ciclo de vida, sin embargo, cada uno está enfocado en distintos 

aspectos los cuales consideran de mayor influencia en su huella ecológica, y por lo tanto se 

le da mayor importancia dentro de la evaluación. 

 

Para una mejor adecuación del sistema al desarrollo del proyecto conceptual de un conjunto 

habitacional de interés social, en la ciudad de Mexicali, B.C., la selección del sistema de 

evaluación se realiza de acuerdo a los lineamientos y recomendaciones que pueda brindar 
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dirigidas al diseño de un conjunto a nivel urbano, así como a una edificación residencial. 

Además, se busca la adaptabilidad a la situación de México y a proyectos pertenecientes a 

una categoría de ingresos baja. 

 

En relación a la evaluación a nivel urbano, como se observa en la tabla de los distintos 

sistemas, los que cuentan con versiones dirigidas al urbanismo son BREEAM, LEED y 

DUIS.  

 

No obstante, de acuerdo a diversas fuentes y autores, la aplicación de proyectos bajo la 

certificación DUIS no ha tenido resultados favorables al momento de ser habitados, lo cual 

se discute más a detalle en el capítulo 2.2.4, motivo por el cual no será considerado como 

método de evaluación para el desarrollo del proyecto, sin embargo, sí es contemplado 

dentro del análisis comparativo de estrategias sustentables que se presenta más adelante 

en el capítulo 4.1.1.  

 

En cuanto a BREEAM, este se enfoca principalmente en la evaluación de los proyectos ya 

concluidos y en su funcionamiento. Puesto que se trata de buscar un sistema que analice 

el ciclo de vida completo del proyecto desde su prediseño, hasta su construcción, operación, 

mantenimiento y demolición, se considera que en este sentido LEED es una mejor opción 

para llevar a cabo la evaluación. Adicionalmente, se tiene que, a pesar de que BREEAM es 

el sistema más antiguo con 250,000 edificios certificados en el mundo, su alcance 

predomina en el continente europeo (SUMe, s.f.), esto a diferencia de LEED, que empieza 

a tener gran influencia en Latinoamérica, por lo que México se encuentra dentro de los 10 

países con más construcciones sustentables con certificación LEED en el año 2018. (Ver 

Tabla 11) 
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Por otra parte, también se busca la evaluación a nivel de edificación que sea adaptable a 

un sector socioeconómico bajo y que promueva y facilite darles seguimiento a las prácticas 

sustentables.  

 

Como se muestra en la Tabla 10, todos los sistemas certificadores disponen de una versión 

dirigida al ámbito residencial.  

 

En el caso del sistema PCES por ser un programa nacional, ofrece una serie de incentivos 

fiscales a diferencia del resto, sin embargo, el trámite para obtenerlos resulta ser un proceso 

desalentador ya que se convierte en una pérdida económica en lugar de estímulo debido a 

su lentitud para ser otorgados. As² mismo ñla administraci·n de la certificaci·n del PCES 

está a cargo de una dependencia que cuenta con servidores públicos habilitados y que 

carece de un Sistema de Gestión de la Calidad detallado para este proceso, lo cual inhibe 

la confianza y la continuidad,ò (M¼jica-Bucio, F., 2012) motivo por el que no se fomenta la 

prolongación de las prácticas sustentables y no representa gran utilidad para los propósitos 

de este proyecto. 

 

Por lo que se refiere a BREEAM y VERDE, como se mencionó anteriormente, el primero 

predomina en la zona europea, de igual forma VERDE, ya que se enfoca en el cumplimiento 

Tabla 11. Países con mayor número de proyectos con certificación LEED. 

Fuente: Ramos, R. (2019).  
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de la normativa española, por lo tanto, se descartan ambas opciones, ya que se pretende 

realizar un conjunto habitacional integrado a la realidad de la localidad de Mexicali. 

 

De los sistemas restantes, se tiene LEED y EDGE. Aunque se cuenta con edificaciones 

residenciales certificados por LEED dentro de la categoría de Hogares y BD+C (Diseño y 

Construcción de Edificios), el sistema comúnmente se caracteriza por ser empleado en 

proyectos dirigidos a personas con alto poder adquisitivo (Ver capítulo 2.2.7).  

 

Por otro lado, se tiene EDGE, cuya creación fue con base en el objetivo principal de certificar 

edificaciones sustentables de manera asequible y sin perder el contexto local. Debido a su 

flexibilidad, este suele implementarse mayormente en proyectos sociales. No obstante, las 

limitantes se encuentran en los aspectos que evalúa, pues a diferencia de LEED este se 

enfoca únicamente en el uso energético, hídrico y de materiales, mientras que LEED, 

además de los tres mencionados, abarca aspectos sobre la selección del sitio y el confort 

interno de los ocupantes.  

 

Sin embargo, al considerar que se busca evaluar un proyecto de edificación que se 

encuentra dentro de un conjunto habitacional bajo la certificación de LEED Desarrollo 

Urbano, las limitantes de EDGE se complementarían.  

 

Por lo tanto, con base en el análisis anterior, el sistema LEED se considera el más adecuado 

para certificar la sustentabilidad del proyecto para un conjunto habitacional de interés social 

en la ciudad de Mexicali, con el propósito de beneficiar al medio ambiente, la estructura de 

la ciudad, y al usuario que habite la vivienda. Así mismo, la certificación EDGE se considera 

la más adecuada para la evaluación de la edificación a proponer debido a su flexibilidad y 

adaptabilidad a proyectos asequibles y económicos.  
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2.1.10 Certificación LEED 

 
Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental (Leadership in Energy & Environmental Design) 

es un sistema de certificación de edificios sustentables consensuado y voluntario, creado 

en 1993 por el Consejo de la Construcción Verde de Estados Unidos (US Green Building 

Council), el cual está compuesto por un grupo diverso de profesionales y expertos que 

representan una parte de la industria de la edificación y de la construcción en aquel país. 

 

LEED ofrece un programa completo, basado en estándares científicos comprobados que 

evalúa la eficiencia del edificio durante su diseño, construcción, operación y mantenimiento; 

de modo que se cumplan los fines de la sustentabilidad.  

 

El sistema no sólo ofrece la certificación del edificio, también promueve el conocimiento en 

edificios sustentables a través de la acreditación de profesionales, formación y recursos 

prácticos.  

 

2.1.10.1 Sistemas de Certificación LEED 

La certificación puede ser aplicada de acuerdo al tipo de proyecto que se desea:  

 

 
 

SISTEMA APLICA PARA 

BD+C Building Design and 

Construction  

Diseño y Construcción del Edificio  

Edificios que están en proceso de diseño y 

construcción o en proceso de una renovación 

mayor (envolvente, equipos de climatización, etc .) 

ID+C Interior Design and Construction  

Diseño Interior y Construcción  

Proyectos de habilitación de espacios interiores de 

edificios.  

O+M Operations and Maintenance  

Operaciones y Mantenimiento  

Edificios existentes que se someten a procesos de 

mejora o de poca o ninguna construcción.  

ND Neighborhood Development  

Desarrollo Urbano  
Planificación urbana y desarrollo urbano.  

Homes  

Hogares  

Proyectos residenciales de nueva construcción o en 

proceso de una renovación mayor.  

Tabla 12. Sistemas de Certificación LEED. 

Fuente: The impact of buildings. (2019) 
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Por lo que el primer paso para la obtención de la certificación es identificar el sistema más 

apropiado para evaluar el conjunto. Dado que se busca la optimización del proyecto a nivel 

urbano, el sistema LEED Desarrollo Urbano es la opción más adecuada. No obstante, dicho 

sistema se subdivide en dos tipos: LEED Desarrollo Urbano: Plan, dirigido hacia proyectos 

que se encuentran en etapa de planeación o presenta menos del 75% de construcción, y 

LEED Desarrollo Urbano: Proyecto Construido, para aquellos que ya cuenten con el 100% 

construido. (USGBC, 2017) Al tratarse de un proyecto conceptual y de planeación se opta 

por el sistema de LEED Desarrollo Urbano: Plan.  

 

Una vez definido el sistema a seguir, es necesario verificar que el proyecto se adapte a los 

Requerimientos Mínimos del Programa (MPR, por sus siglas en inglés). Estos se refieren a 

las características mínimas del proyecto que lo hace calificable para alcanzar la certificación 

LEED. Estos son los siguientes: 

 

1. Debe situarse en un lugar existente y plantearse como estructura permanente. Para 

la evaluación de los espacios y edificaciones es necesario hacerlo con base en el 

contexto y sus alrededores. Como puede verse en el capítulo 4.4, el conjunto 

habitacional se plantea en un sitio existente y permanente. 

2. Debe utilizar límites del proyecto razonables, con el fin de realizar una evaluación 

precisa. Dentro del límite del conjunto se incluyen todas las áreas asociadas al 

proyecto relacionadas con sus operaciones típicas, como estacionamientos, 

circulaciones, etc. 

3. Debe contar con el tamaño mínimo. De los tamaños referentes al sistema de 

certificación de Desarrollos Urbanos, se requiere que el proyecto cuente con al 

menos 2 edificios habitables y no sea mayor a 600 hectáreas. 

 

Al verificar que el proyecto cumpla con los requerimientos mencionados, se requiere el 

cumplimiento de las categorías que se mencionan a continuación. 
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2.1.10.2 Categorías de Crédito LEED Desarrollo Urbano 

 
La puntuación para que el proyecto obtenga la certificación LEED Desarrollo Urbano 

depende de la evaluación de las categorías de créditos clasificadas de la siguiente manera: 

 

a) Ubicación y vinculación inteligente. 

Premia las decisiones inteligentes sobre la ubicación del desarrollo cercanos a centros 

urbanos y sitios previamente desarrollados, para fomentar el desarrollo urbano 

compacto, transporte alternativo y la conexión con servicios y equipamientos. Es posible 

obtener máximo 28 puntos. 

 

b) Diseño y patrón del desarrollo. 

Fomenta la creación de desarrollos habitacionales compactos, transitables y de uso 

mixto. Es posible obtener hasta 41 puntos. 

 

c) Infraestructura y Edificios verdes. 

Promueve que la construcción, operación y mantenimiento; tanto de la infraestructura 

como de las viviendas dentro del conjunto sean manejadas de manera sustentable. Es 

posible obtener máximo 31 puntos. 

 

d) Proceso de innovación y diseño. 

El objetivo es reconocer y fomentar proyectos con características sustentables, a través 

de una planificación innovadora. Es posible obtener máximo 6 puntos. 

 

e) Prioridad regional. 

Se alienta a que los proyectos sean enfocados en las prioridades ambientales de 

acuerdo a su localidad. Es posible obtener hasta 4 puntos dentro de esta categoría, los 

cuales dependen de las características y necesidades específicas de la localidad del 

proyecto. 
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2.1.10.2 Niveles de Certificación LEED 

En función de la cantidad de puntos logrados, un proyecto puede obtener uno de los cuatro 

niveles de calificación LEED: 

 

 
 

 

 

 

 

 

La propuesta a desarrollar en este trabajo pretende alcanzar el nivel máximo con base en 

los elementos disponibles en la ciudad de Mexicali. 

NIVEL PUNTOS 

Certificado  40-49 

Plata  50-59 

Oro  60-79 

Platino  80-110 

Tabla 13. Niveles de Certificación. 

Fuente: USGBC (s.f.)  
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2.1.11 Certificación EDGE 

 

EDGE, que significa Excelencia en Diseño para Mayores Eficiencias, es una certificación 

creada, al igual que LEED, por USGBC. Se trata de una innovación de la Corporación 

Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), la cual sirve para determinar las 

opciones m§s econ·micas para un dise¶o ecol·gico dentro del contexto del clima localò 

(IFC, s.f.). 

 

EDGE se enfoca principalmente en el uso energético, hídrico y de materiales, en el cual se 

obtiene la certificación al cumplir con al menos una reducción o ahorro del 20% dentro de 

los tres rubros.  

 

Este programa está basado en un software, el cual es gratuito y se tiene acceso través de 

la página web: app.edgebuildings.com, de manera que los equipos de diseño y propietarios 

pueden evaluar de una manera rápida y comparar todos los costos estimados del diseño y 

de las estrategias dirigidas a la reducción del consumo de energía, agua y materiales.  

Tiene datos contextuales para diferentes ciudades que incluyen códigos locales, prácticas 

de la construcción, costos de los servicios públicos y el tipo de clima. Los ahorros son 

específicos para la ubicación del proyecto ya que se compara la propuesta con una línea 

base, la cual varía según la ciudad seleccionada. Por lo que en este proyecto también será 

utilizada como herramienta comparativa de las estrategias a implementar. 
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2.2  Antecedentes empíricos del tema  

 
En este apartado se hará un resumen de proyectos e investigaciones que han sido llevados 

a cabo anteriormente y se relacionan con el tema general del presente trabajo. 

 

Así mismo, se hará una descripción general de los conjuntos habitacionales y viviendas 

sustentables desarrollados en México y en aquellos que cuentan con una certificación 

nacional, así como la certificación LEED Hogares en el país, y LEED Desarrollo Urbano 

alrededor del mundo. Se mencionarán los criterios y estrategias sustentables 

implementadas en cada uno, con el fin de estudiar sus virtudes y deficiencias. 

 

2.2.1 Vivienda de interés social sustentable en México 

 
En respuesta al impacto negativo que ha tenido la construcción de vivienda en el medio 

ambiente, a partir del 2010, en México se comenzaron a crear diversos mecanismos que 

fomentan el consumo eficiente de recursos por medio de la implementación de eco 

tecnologías en el interior de las viviendas.  

 

Uno de los primeros programas fue el ñProyecto de Vivienda Cero Energ²aò, desarrollado 

por CONAVI. Así, los esfuerzos continuaron con programas piloto como el de ñAislamiento 

T®rmicoò, ñProyecto de Vivienda Baja en Carbonoò y ñEcocasaò.  

 

También se realizaron proyectos piloto de vivienda, por parte de las Acciones de Mitigación 

Nacionalmente Apropiadas (NAMA). Su objetivo es generar un ahorro en el consumo de 

agua, luz y gas para mitigar las emisiones de GEI e incrementar el confort dentro de las 

viviendas. 

 

Así mismo, se creó Hipoteca Verde, un financiamiento que apoya el uso de tecnologías 

dentro del hogar, que reducen el consumo de luz, agua y gas energético. Durante el 2013 

se otorgaron 358,029 hipotecas verdes las cuales lograron disminuir el gasto económico en 

servicios de varias familias, así como la emisión de dióxido de carbono que generaban. 

(DOF, 2014) 
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Debido a los diversos métodos empleados, ñde acuerdo con el Registro Único de Vivienda 

(RUV), de 2007 a 2012 se registró la construcción de 659,468 viviendas con eco 

tecnologías, lo que refleja el creciente interés por atender la calidad de las viviendas en 

t®rminos de sustentabilidad.ò (DOF, 2014) 

 

2.2.2 Vivienda de interés social con certificación LEED 

 
En México aún no se han realizado proyectos en los que se analiza la posibilidad de 

desarrollar viviendas de interés social con la certificación LEED, sin embargo, en Colombia 

se han elaborado los siguientes: 

¶ ñProyecto de Construcci·n con certificaci·n LEED en viviendas de inter®s social en 

Colombiaò. Realizado en el a¶o 2012, en el Colegio de Estudios de Administraci·n 

(CESA), por los alumnos Daniel Obregón Luque, Darío Prado Cadena y Santiago 

Andrés Patiño Ramírez. 

¶ ñCertificaci·n LEED en viviendas de inter®s social: aplicada al barrio Yomasa en 

Bogot§ò. Investigaci·n realizada como proyecto de obtenci·n de grado en el a¶o 

2013, en la Universidad Católica de Colombia, Facultad de Ingeniería Civil, por las 

alumnas Jessenia Pulido Pérez y Laura Margarita Yepes Pinilla. 

 

2.2.4 Desarrollos certificados en México 

 
A continuación, se mencionarán algunos de los conjuntos habitacionales sustentables 

realizados en México que han recibido el reconocimiento de Desarrollos Certificados (DC) 

o Desarrollo Urbano Integral Sustentable (DUIS), actualmente conocidos como Polígonos 

Urbanos Estratégicos (PUE).  

 

Tal certificación surge de la necesidad del desarrollo urbano integral sustentable por medio 

de la generación de más vivienda con infraestructura, servicios y transporte suficiente con 

el fin de fomentar el crecimiento ordenado de las ciudades. Se elaboró con la participación 

de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT), la Secretaría de Energía (SENER), la Secretaría de 

Economía, Consejo Nacional de Vivienda (CONAVI), Instituto del Fondo Nacional de la 
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Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad 

y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), el Banco Nacional de 

Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS), el Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN), 

PROMEXICO, Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y Sociedad Hipotecaria 

Federal(SHF). (SHF, 2013) 

 

Valle de San Pedro 

El desarrollo está ubicado en la periferia de la ciudad de Tijuana, Baja California en Valle de 

las Palmas, fue el primer DUIS certificado por la Sociedad Hipotecaria Federal (SFH). De 

acuerdo a Antonieta Valtierra (2012) el conjunto formaba parte de un macro proyecto en el 

cual se pretendía el desarrollo de una ciudad competitiva que atendería las necesidades 

ñtanto de vivienda, como de actividades productivas y recreativas, para alcanzar a la ciudad 

sustentable como un nuevo paradigma de desarrollo urbano y de vivienda.ò (Valtierra, A. 

2012) 

 

 Este consta de 5,859 hectáreas y cuenta con 180,000 viviendas verticales de altura baja. 

Introdujo estrategias como: áreas verdes y espacios recreativos; eco tecnologías que 

permiten el ahorro de agua, gas y luz; procesamiento de agua de reservas y agua salada 

reciclada; plantas de tratamiento de agua, tanques de agua potable; cárcamos de bombeo; 

cajones pluviales y cunetas; utilización de concretos de re uso forjado en el proceso de obra; 

pavimentación de vialidades primarias y secundarias con concreto hidráulico MR (módulo 

de ruptura); sistema constructivo de muros monolíticos con componentes de concreto; entre 

otros. (Valtierra, A. 2012) 

 

Sin embargo, actualmente el proyecto no obtuvo los resultados esperados ya que ñviven 5 

mil familias en medio de la nada, sin servicios de agua potable, electricidad o recolección 

de basura. Mucho menos hay escuelas o un hospital que atienda en caso de emergencias 

y los vecinos s·lo cuentan con una tienda de autoservicio cercana, para surtirse de v²veres.ò 

(Gómez K., 2014) Por lo tanto, el proyecto será considerado como caso de estudio. 
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El Rehilete 

El fraccionamiento se encuentra en Guanajuato, México y fue propuesto como tierra servida 

de 154 hectáreas, de modo que diversas desarrolladoras construyeran y vendieran 

viviendas económicas dentro de un desarrollo que prometía infraestructura y elementos 

sustentables, además, con la ventaja de tener el terreno listo para construir y evitarse la 

elaboración de los trámites iniciales. El fraccionamiento cuenta con: ciclovías; áreas verdes 

y espacios recreativos; plantas de tratamiento; pozos de absorción; y pozos de agua 

potable. (SHF, s.f.)  No obstante, con el paso del tiempo las casas que fueron construidas 

empezaron a encontrarse en gran deterioro debido a la estructura deficiente y las lluvias 

constantes, lo que ha puesto en riesgo a los habitantes.  (Mora, M. 2017) 

 

Terralta 

El conjunto habitacional localizado en la Zona Metropolitana de Guadalajara, proponía un 

nuevo concepto ya que fue el primer Desarrollo Certificado de tipo intra urbano de vivienda 

vertical. Éste integraba varias estrategias de infraestructura sustentable como: proximidad 

a transporte público de calidad; ciclovías; acceso a espacios públicos; áreas verdes y 

espacios recreativos; integración de colonias aledañas; ahorro de agua y energía. Consta 

de una superficie de 74 hectáreas con 4,800 viviendas (SHF, s.f.) A pesar de su ubicación 

ventajosa, el desarrollo comenzó a presentar varias fallas estructurales debido a los 

materiales y la compactación deficiente del terreno, además de la insuficiencia de servicios 

de electricidad y agua potable. (Proceso, 2010) 

 

Villa El Cielo 

El conjunto se localiza en Tabasco en la Zona Metropolitana de Villahermosa, consta de 340 

hectáreas destinado para 30, 000 viviendas. Las ventajas del proyecto se deben a su 

ubicación intra urbana, variedad de usos mixtos, andadores y ciclovías que promueven 

evitar el uso del automóvil. (SHF, s.f.) No obstante, aunque el desarrollo realmente cuenta 

con bastantes ventajas, presenta un alto grado delictivo por lo que se ve afectada la 

seguridad de los colonos (Olán, F. 2014) y se analizará la manera de solucionarlo. 
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Puerta de Anza 

El proyecto se encuentra en Nogales, Sonora, en la frontera con Estados Unidos. Tiene 

capacidad para 28.700 viviendas, centros comerciales, parques industriales y espacios de 

recreación distribuidos en 1,032 hectáreas. Está planteado como un macro proyecto dirigido 

principalmente a trabajadores de la industria manufacturera con el fin de brindarles viviendas 

asequibles y al mismo tiempo sea una atracción a la inversión extranjera para fomentar el 

desarrollo económico de la ciudad. Aunque el proyecto aún sigue en desarrollo propone 

estrategias que varían con respecto a los casos anteriores que podrían aportar un cambio, 

y considerarse como caso de estudio, tales como: alta densidad de usos mixtos; vigilancia 

comunitaria; alumbrado público solar; vialidades de concreto hidráulico; asociación de 

propietarios y campañas del manejo de residuos. (Rico G. 2013) 
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2.2.5 Desarrollos con certificación LEED Desarrollo Urbano 

 
La certificación LEED Desarrollo Urbano ha sido poco común, pues, aunque hay varios 

proyectos en proceso de certificación en el mundo, hoy en día solo existen 4 proyectos que 

han obtenido el reconocimiento oficial y han sido construidos. Cabe destacar, que ninguno 

se encuentra en México. Enseguida se mencionarán dichos proyectos junto con las 

estrategias implementadas para obtener el nivel de sustentabilidad adquirido. 

Estación Twinbrook 

 
De acuerdo al USGBC (2008) el desarrollo de usos mixtos fue construido dentro de la 

estación de Metro de Twinbrook ubicada en Rockville, Estados Unidos. Obtuvo la 

certificación LEED ND nivel oro. Se integraron estrategias como: proximidad a 

oportunidades de empleo; reutilización de la infraestructura de la Estación de Metro; 

proximidad a servicio de transporte público de calidad; alta densidad de usos mixtos; áreas 

verdes y espacios recreativos; comunidad abierta; reducción de huella de estacionamiento 

vehicular; operaciones ecológicas y de limpieza durante la construcción; manejo de residuos 

y de reciclaje durante el desarrollo; estrategias de eficiencia de energía y para consumir el 

30% menos de agua. (LEED, 2008) 

Teachers Village 

 
El proyecto se encuentra en el centro de Newark, Nueva Jersey, Estados Unidos y su 

propósito principal es la generación de una comunidad accesible y atractiva dirigida hacia 

aquellas personas que trabajen, estudien, compren o vivan en el centro de Newark. Obtuvo 

la certificación LEED ND nivel plata en el año 2017, debido a su integración y desarrollo de 

una comunidad transitable de usos mixtos, además de la implementación de diversas 

estrategias e infraestructura verde para la reducción de residuos e incorporación de 

contenido reciclado; reducción de energía mediante aprovechamiento de luz natural; 

reducción de agua a través de dispositivos ahorradores; y reducción de isla de calor con 

ayuda de materiales especiales para techos (LEED, 2017) 
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Paseo verde 

El conjunto es de uso mixto y orientado al tránsito ubicado en Filadelfia, Pensilvania, 

Estados Unidos, al lado de una estación de ferrocarril bastante concurrida. Cuenta con el 

reconocimiento de la certificación LEED ND con nivel Platino, que hasta ahora es el conjunto 

existente que ha obtenido la puntuación más alta. Cuenta con una variedad de estrategias 

sustentables como: sistema solar fotovoltaico, envolvente eficiente; uso de materiales 

locales, reciclados y renovables; manejo de agua pluvial; alta densidad de usos mixtos; 

comunidad abierta y reducción de huella de estacionamiento vehicular. (LEED, 2017) Cabe 

mencionar que la vivienda construida es dirigida a un sector socioeconómico bajo apoyado 

por diversas instituciones estadounidenses para su financiamiento. (Johnathan Rose 

Company, s.f.) 

Greystone Village 

El desarrollo está situado junto al río Rideau, declarado como Patrimonio de la Humanidad 

por la UNESCO en Ottawa, Canadá. Cuenta con el nivel Plata de certificación LEED ND 

(LEED 2018). Propone una variedad de usos mixtos, cercanía a tránsito de calidad y amplios 

espacios abiertos y verdes con cruces peatonales y ciclovías para limitar el uso vehicular, 

así como reciclaje de residuos durante la construcción, utilización de materiales locales y 

reciclados, y ahorro de energía mediante las medidas de la certificación Energy Star 

Hogares. (Regional Group, 2018) 
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2.2.6 Vivienda social sustentable en México 

 

A continuación, se mencionarán algunos casos de vivienda social sustentable existentes en 

México junto con las eco tecnologías que fueron integradas. Éstos fueron seleccionados con 

base en sus características similares al proyecto respecto al sector socioeconómico al que 

va dirigido y las condiciones climatológicas de la región en donde fueron construidos.  

Fraccionamiento Hacienda de las Torres  

El fraccionamiento es de carácter social, y se localiza en el municipio de Ciudad Juárez, 

Chihuahua, ciudad que presenta características climatológicas extremas muy similares a las 

de Mexicali, con un clima semidesértico de temperaturas máximas de 45° C y mínimas de 

23° C.  

 

Este conjunto ganó el Premio Nacional de Vivienda Ecológica en el 2002, ya que logró 

generar un ahorro en energía eléctrica que se gastaría en climatizadores del 60% y 50% del 

consumo de agua, mediante la implementación de estrategias para la reducción de 

temperatura interior como: aislamiento térmico en muros, inyección de aire fresco, trampa 

de calor y chimenea solar. Por tal motivo es tomado como un caso de estudio en este 

proyecto. 

Fraccionamiento Valle De Las Misiones 

El conjunto residencial fue creado en el 2006, constituido por 220 casas económicas, situado 

en la ciudad de Mexicali. Se hizo la instalación de pequeños sistemas fotovoltaicos 

interconectados a la red eléctrica, de modo que los usuarios obtuvieran un mayor confort y 

ahorro de energía. (Gobierno del Estado de Baja California, 2007). Sin embargo, la 

ubicación del fraccionamiento sobre las periferias de la ciudad, se encuentra en una zona 

con alto grado de ñinseguridad, lo que ocasion· que personas dejaran sus viviendas, las 

cuales son foco de infecciones y nido de delincuentes.ò (Joaqu²n Manuel, 2015) Raz·n por 

la que el conjunto se tomó como caso de estudio y se realizó una encuesta a los usuarios 

del conjunto para detectar las fallas. (Ver en apartado 4.1.2) 
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Fraccionamiento Parajes de Puebla 

El conjunto también se encuentra en Mexicali y es considerado dentro de este estudio ya 

que es de interés social y fue desarrollado por la empresa RUBA bajo algunos criterios de 

sustentabilidad como: aislamiento en cubierta y muro de mayor asoleamiento, así como 

accesorios y muebles ahorradores de agua, con el fin de que pudiera ser apoyado por el 

financiamiento del subsidio CONAVI. de acuerdo a la entrevista realizada a la Arq. Yolanda 

Herrera (2018) Coordinadora, de proyectos de RUBA Mexicali (Ver en Anexos 9.3.2)  

Fraccionamiento Buena Vista 

Se trata de un proyecto piloto ubicado en Hermosillo, Sonora, desarrollado por CONAVI bajo 

el marco del Programa Mexicano-Alemán para NAMA. Tiene como objetivo la 

implementación de medidas de eficiencia energética, el desarrollo y la implementación del 

Sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación. Se desarrollaron cuatro prototipos distintos 

de vivienda en los cuales variaban la combinación de estrategias para definir cuál era la 

más eficiente. Entre las estrategias están: aislamiento térmico de muros, puertas, cubiertas 

y/o ventanas; y sistemas de ventilación con recuperación de temperatura y/o aire 

acondicionado con alta eficiencia. (Gruner, A. et al, s.f.) 

 

2.2.7 Vivienda sustentable con certificación LEED Hogares en 
México. 

 
LEED para Hogares se encuentra en un momento inicial en México aplicado solamente a 

proyectos de gran escala destinados a clientes con un nivel socioeconómico alto. Son tan 

sólo tres certificaciones en todo el país: 

Ahora se explicarán algunos de los casos de viviendas en México con la certificación LEED 

Hogares, junto con el nivel de puntuación obtenido y el tipo de estrategias que fueron 

implementadas.  

Proyecto Siqueiros  

Ubicada en Saltillo, Coahuila; alcanzó la certificación plata en febrero de 2017 con 62,5 

puntos.  
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El proyecto de 600 metros cuadrados, consta de 3 dormitorios, un área social interior y 

exterior, cine en casa y una barra exterior con piscina. Para su desarrollo de manera 

sustentable, durante la construcción los materiales fueron reciclados en su totalidad, cuenta 

con aislamiento térmico, acústico y de humedad, así como otras eco tecnologías para el 

ahorro energético y de agua. (USGBC, 2017) 

Casa VAN D 

Ubicada en Isla Mujeres, Quintana Roo, alcanzó la certificación de oro en octubre de 2016 

con 76,5 puntos. 

La casa unifamiliar de 502 metros cuadrados, se construyó con materiales de origen local, 

así como la madera que cuenta con certificado de gestión forestal.  

 

Para disminuir el consumo de agua, se introdujeron sólo plantas nativas de poca demanda 

de mantenimiento, y para su riego se implementó un sistema de recuperación de agua de 

lluvia. 

 

Se emplearon paneles fotovoltaicos para la reducción del consumo energético, además de 

un sistema de enfriamiento de alta eficiencia. 

 

La casa no cuenta con garaje, con el propósito de motivar al usuario a utilizar medios de 

transporte alternativos. Así mismo implementaron diversas estrategias para proteger la 

calidad de ambiente interior del usuario.  (USGBC, 2016) 

 

Casa Eco Maya  

Ubicada en Mérida, Yucatán; obtuvo la certificación plata en mayo de 2017 con 62.5 puntos. 

La vivienda de 1,188 metros cuadrados está conformada por cuatro dormitorios y cuatro 

baños y medio, como espacios de convivencia exterior cuenta con un amplio jardín y una 

piscina. 

 

Como material principal de construcción se utilizó el Omni Block, un bloque de cemento 

estructural con insertos de aislamiento que tienen la capacidad de interrumpir y redirigir el 
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flujo del calor, esto se complementó con ventanas de alta eficiencia. Además, se 

implementaron tecnologías para el ahorro y eficiencia energética. 

 

En el interior sólo fueron utilizados productos con bajos compuestos orgánicos volátiles, 

para mejorar el aire interior. (David & María, s.f.) 

 

Cabe destacar, que los ejemplos de vivienda ya mencionados son destinados a clientes con 

un alto poder adquisitivo, razón por la que el sistema de certificación LEED generalmente 

es considerado para proyectos de alto costo, por lo que actualmente, no se cuenta con 

ningún proyecto que busque certificar casas de interés social bajo el sistema LEED en 

México. 

 

El análisis comparativo de estrategias implementadas en los casos anteriores se presentará 

en el Capítulo 4 con mayor detalle, con el fin de definir las medidas más adecuadas para el 

presente proyecto.  
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3. Diseño metodológico  

3.1 Supuesto de trabajo 

Mexicali, B.C. se encuentra en una región de clima cálido-seco extremo y los conjuntos de 

vivienda de interés social ahí construidos no han sido diseñados de acuerdo a las 

condiciones climatológicas de su entorno, lo que afecta al medio ambiente y a la calidad de 

vida del usuario. Si se diseña un conjunto habitacional de vivienda vertical de interés social 

sustentable, que cumpla con los requisitos de certificación LEED, se tendrá un impacto 

positivo económico, social y ambiental, que beneficiará la calidad de vida de los habitantes 

y se avanzará localmente en materia de vivienda sustentable.  

3.2 Preguntas generadoras  

1.2.1. Pregunta general  

 
¿Es posible diseñar un conjunto de vivienda vertical de interés social sustentable, en 

Mexicali, B.C., que cumpla con el sistema de certificación internacional LEED Desarrollo 

Urbano?  

1.2.2. Preguntas específicas  

 
¿Qué aspectos son los que diferencian el sistema de certificación LEED del resto de los 

sistemas existentes de evaluación de sustentabilidad en las edificaciones? 

 

¿Qué criterios de diseño y construcción deben considerarse en el proyecto conceptual 

de un conjunto de vivienda de interés social en la región de Mexicali, que responda a los 

lineamientos de LEED? 

 

¿Qué sitios en áreas intraurbanas de Mexicali tienen potencial para el desarrollo de un 

conjunto de vivienda de interés social sustentable con certificación LEED? 

 

¿Qué tipo de estrategias y eco tecnologías deben ser implementadas dentro de una 

vivienda de interés social sustentable para reducir su impacto en el medio ambiente y 

gasto económico del hogar? 
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¿Cómo reducir la inversión económica de una vivienda de interés social sustentable con 

certificación LEED de modo que no pierda su carácter social? 

3.3 Objetivos   

 

3.3.1. Objetivo general 

 
Desarrollar un proyecto urbano-arquitectónico conceptual para vivienda vertical de interés 

social en áreas centrales de Mexicali, B.C., utilizando los criterios de certificación LEED, 

para evaluar su factibilidad social, ambiental y económica. 

 

3.3.2. Objetivos específicos 

 
1. Identificar las diferencias de LEED, con respecto a los diversos sistemas de 

evaluación de sustentabilidad en las edificaciones para conocer sus posibles ventajas 

y desventajas ante el proyecto. 

2. Establecer los criterios de diseño conceptual de un conjunto de VIS sustentable de 

acuerdo a los lineamientos de certificación LEED, y los elementos climatológicos y 

constructivos de la región de Mexicali. 

3. Aplicar los criterios del sistema LEED Desarrollo Urbano para la identificación de 

sitios potenciales para el desarrollo de un conjunto habitacional sustentable 

certificado.  

4. Definir las estrategias arquitectónicas y eco tecnológicas para el diseño de un 

conjunto habitacional de interés social sustentable con certificación LEED, en 

Mexicali. 

5. Identificar la viabilidad de la propuesta de diseño, mediante la evaluación cuantitativa 

y cualitativa de acuerdo a los lineamientos LEED y presupuestos paramétricos. 

  



 

 77 

3.4 Alineación heurística 

 

 
Tabla 14. Alineación Heurística 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.5 Elección metodológica  

 
Para el desarrollo del proyecto se requirió de datos climatológicos y demográficos de la 

región, así como de una investigación documental basada en datos estadísticos 

recuperados de censos y la realización de encuestas para obtener información respecto al 

número de viviendas requeridas en función al nivel socioeconómico bajo, y las condiciones 

e impactos de las viviendas de interés social tanto convencionales como sustentables. En 

función de que tal información es objetiva, numérica y medible, se adoptó un paradigma 

positivista de trabajo científico que permitiera el manejo de información cuantitativa. 

 

Además, fue necesario explorar la validez de las decisiones y propuestas de manera 

subjetiva, mediante la opinión de personas capacitadas y expertas, así como la experiencia 

y aspiraciones de los usuarios, por lo que se adoptó un paradigma interpretativo de trabajo 

profesional que ayudara a construir sentido a partir de datos cualitativos. 

Por lo tanto, al estar constituido por metodologías cualitativas y cuantitativas, el proyecto se 

llevó a cabo desde bajo un paradigma epistémico híbrido. 

 

3.6 Selección de técnicas y diseño de instrumentos  

 
El desarrollo del proyecto requirió la obtención de información mediante distintos 

procedimientos e instrumentos, por lo que se eligieron las siguientes técnicas de 

investigación: 

 

3.6.1 Cuestionario 

 
A modo de reforzar las conclusiones de la investigación documental respecto a la situación 

actual de la vivienda de interés social, también fue requerida información de naturaleza 

estadística, por lo que se desarrolló un cuestionario con el objetivo de conocer los impactos 

positivos o negativos de conjuntos de vivienda de interés social convencionales ubicados 

en las periferias de la ciudad de Mexicali, Baja California. 
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Dentro de la encuesta se abordaron temas como el nivel de satisfacción y confort que les 

brinda la vivienda, y el impacto que tiene en su calidad de vida al considerar aspectos 

ambientales, sociales y económicos. También, se obtuvo el nivel de interés y conocimientos 

que tienen los usuarios sobre la sustentabilidad, de modo que el proyecto al ser dirigido 

hacia ellos tenga viabilidad. 

 

En particular, se analizó la experiencia de los residentes del fraccionamiento Valle de las 

Misiones, Santa Isabel B.C., ya que es considerado uno de los casos de estudio debido a 

su ubicación sobre las periferias de la ciudad.  

 

Se llevaron a cabo 46 cuestionarios, los días domingo 11 de marzo, y viernes 4, sábado 5 y 

domingo 6 de mayo del 2018. Y se analizaron los resultados por medio del software Excel. 

 

3.6.2 Observación directa  

 
La observación se realizó con el objetivo de registrar en sitio el cumplimiento de las 

condiciones de ubicación impuestas por Infonavit para que una vivienda pueda ser 

considerada como digna y sustentable, además de los requisitos del sistema de evaluación 

LEED Desarrollo de Barrios, para obtener la certificación como conjunto.  

Primeramente, fue evaluado el fraccionamiento en el que fue aplicado el cuestionario para 

relacionar el impacto que tiene en la calidad de vida del usuario el cumplimiento o 

incumplimiento de tales condiciones. 

 Además, la misma técnica fue utilizada como método de elección del predio con mayor 

potencial para que la propuesta del proyecto sea desarrollada en él. 

 

3.6.3 Entrevista 

 
Finalmente, se optó por realizar entrevistas semiestructuradas, debido a su flexibilidad para 

tratar temas libremente, con el propósito de conocer la opinión e interés de personas con 

experiencia tanto en el área de desarrollo urbano, como en el área de certificaciones LEED. 

Esto permitió tener un conocimiento más realista respecto a las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas; que podría presentar el proyecto de un conjunto de vivienda de 
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interés social sustentable con certificación LEED, con el fin de reforzar la viabilidad y 

factibilidad del producto.  

 

Se realizaron en total dos entrevistas:  

- Una dirigida al Arquitecto Pedro A. Paredes Estapé, LEED AP BD+C, director de la 

Empresa EOSIS, enfocada en la consultoría independiente para obtener la 

certificación LEED en México. Se llevó a cabo durante el periodo de primavera 2018, 

y se tocaron temas referentes al proceso de certificación LEED, las posibles 

fortalezas y debilidades de un conjunto de vivienda vertical de interés social con 

certificación LEED, así como las desventajas que podría presentar la certificación 

aplicada a un proyecto de carácter social.  

- La segunda entrevista fue dirigida a la Arq. Yolanda Herrera, coordinadora del área 

de proyectos de la desarrolladora RUBA Mexicali. Esta se realizó también durante el 

periodo de primavera 2018, en la que se hablaron temas respecto a los retos de la 

ciudad de Mexicali dentro de la rama de construcción, la misión y visión de la empresa 

RUBA y la implementación de medidas de sustentabilidad en los proyectos 

desarrollados por la empresa.  

 

Ambas entrevistas fueron registradas mediante un aparato de grabación y posteriormente 

se realizó la transcripción y síntesis de los contenidos principales.  
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3.7 Cuadro de operacionalización 

 
A continuación, se muestra el cuadro de variables en el que se consideraron cinco 

dimensiones: urbano, arquitectónico, ambiental, social y económico para la presente 

investigación y su correcta elaboración.  
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Tabla 15. Cuadro de operacionalización 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.8 Recorrido metodológico 

A continuación, se describen el conjunto de procedimientos requeridos para lograr los 

objetivos específicos, dar respuesta a la pregunta de investigación y comprobar el supuesto 

de trabajo.  

 
ETAPA 1: INVESTIGACIÓN 

 

2. Situación actual y problemática de Mexicali, Baja California. 

o Se realizó una recolección de datos cuantitativos de la calidad de las viviendas 

de interés social y su ubicación, obtenidos del Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía (INEGI), así como diagnósticos proporcionados por el Programa 

de Desarrollo Urbano del Centro de la Población del Municipio de Mexicali 

2025 y CONAVI. Los datos cualitativos respecto a la experiencia y opinión de 

diversos usuarios se obtuvieron de periódicos locales. 

 

3. Definición de referencias conceptuales:  

- Se realizó una investigación a través de distintas fuentes documentales para 

definir términos que permiten un mejor entendimiento de la problemática y la 

propuesta a tratar en este proyecto como: vivienda de interés social, vivienda 

vertical, vivienda accesible desarrollo sustentable, vivienda sustentable, 

espacios públicos, centro comunitario, eco tecnologías, sistemas de 

evaluación de edificios sustentables, certificación LEED, certificación EDGE. 

 

- Sistemas de evaluación de sustentabilidad en una edificación. 

o Se llevó a cabo una comparación entre los distintos sistemas de evaluación 

de edificaciones sustentables, con el fin de seleccionar el más adecuado 

para este proyecto. Para ello, se tomaron como referencia diversas fuentes 

en las que se muestra las diferencias, similitudes y enfoques de cada 

sistema como: Green Building Rating Systems, ¿Cómo evaluar la 

sostenibilidad en la edificación?, Las Diversas Certificaciones aplicables a 

los edificios sustentables en México, así como artículos y noticias en donde 

se discute las ventajas y desventajas de estos. 
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4. Antecedentes empíricos: 

- Se investigaron mediante diversas fuentes casos existentes de viviendas y 

conjuntos habitacionales sustentables en México, así como viviendas y 

conjuntos que cuenten con certificación LEED Hogares y Desarrollo Urbano. 

Esto con el fin de identificar aquellos ventajas y desventajas de las estrategias 

aplicadas dentro de cada proyecto.  

 

ETAPA 2: TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

2. Observación directa. 

Se realizó una observación directa en el que se tomó como caso de estudio el 

fraccionamiento de interés social en Mexicali. Para ello, se requirió de un formato de 

observación, el cual se desarrolló con base en criterios de INFONAVIT y LEED 

Desarrollo Urbano, así mismo, se utilizó una cámara fotográfica para la 

documentación y un automóvil como medio de transporte.  

 

3. Cuestionario. 

Se llevó a cabo un cuestionario dirigido a los usuarios del fraccionamiento de interés 

social en Mexicali, para conocer el impacto económico y social en los habitantes, así 

como sus hábitos y conocimientos sustentables. Como herramientas se utilizó el 

formato de cuestionario desarrollado previamente y pluma para la documentación, y 

el automóvil como transporte. 

 

4. Entrevistas. 

Se entrevistaron expertos en el área de consultoría LEED en México, y de desarrollos 

en la ciudad de Mexicali, para conocer las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas de este proyecto. Los entrevistados fueron los acreditados LEED AP Arq. 

Pedro Paredes y M. Arq. Nadie Ayala, así como a la Coordinadora de Proyectos en 

RUBA Mexicali Arq. Yolanda Herrera.  
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ETAPA 3: ANÁLISIS 

 

1. Resultados de encuesta y observación 

Se realizó el vaciado de información de las técnicas de investigación desarrolladas 

referentes a los casos de estudio. Se elaboraron gráficos, así como una tabla 

comparativa de estrategias aplicadas en cada caso, para la selección de estrategias 

que pueden ser aplicadas a este proyecto. 

 

2. Resultados de entrevistas 

Se realizó la transcripción de las entrevistas y se categorizaron las distintas opiniones 

sobre el proyecto entre fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, para el 

desarrollo de un análisis FODA. 

 

ETAPA 4: HALLAZGOS PRELIMINARES 

 

1. Criterios sustentables. 

Se establecieron los criterios sustentables necesarios para el desarrollo de un 

conjunto habitacional de interés social sustentable, de acuerdo a los requisitos y 

condiciones requeridas para obtener el apoyo financiero. 

 

2. Programa de diseño 

Se definió el programa de diseño del proyecto con base en los criterios sustentables 

establecidos previamente, el reglamento de construcción local, el PDUCP, y las 

tablas de estrategias de casos de estudio. 

 

3. Selección de predio 

Se realizó un análisis multivariable mediante la herramienta de Sistema de 

Información Geográfica (SIG), la cual permite integrar y relacionar diversos 

componentes para la manipulación y análisis de datos procedentes del mundo real. 

En este caso, los datos fueron proporcionados por el INEGI y el PDUCP y se 

relacionaban con la categoría de ubicación proveniente de los criterios de evaluación 
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del sistema de certificación LEED Desarrollo Urbano y el Subsidio Federal CONAVI. 

El predio que cumplió con la mayor cantidad de condiciones fue el seleccionado. 

 

ETAPA 5: DISEÑO  

 

1. Proyecto conceptual urbano 

Se desarrolló el proyecto conceptual urbano de acuerdo a los criterios de diseño 

definidos y relacionados con la categoría de Diseño y Patrón del Conjunto, 

proveniente del sistema de certificación LEED Desarrollo Urbano y el Subsidio 

Federal CONAVI, así como lineamientos y normativas locales del Reglamento de 

Edificaciones para el Municipio de Mexicali. 

 

 Para su elaboración se requirieron de herramientas de diseño asistido por 

computadora (CAD, por sus siglas en inglés), así como la metodología de trabajo de 

modelado de información y construcción (BIM, por sus siglas en inglés), el cual 

permite la gestión integral de los proyectos de construcción durante todo su ciclo de 

vida a través de modelos virtuales. 

 

2. Proyecto conceptual arquitectónico 

Se llevó a cabo el proyecto conceptual arquitectónico de acuerdo a los criterios de 

diseño relacionados con la arquitectura bioclimática, vivienda accesible, y los criterios 

de evaluación enfocados en el diseño e infraestructura verde del sistema de 

certificación LEED Desarrollo Urbano y el Subsidio Federal CONAVI. Así mismo se 

tomaron en cuenta los lineamientos locales por parte del Reglamento de 

Edificaciones para el Municipio de Mexicali, CONAVI y SEDESOL. 

 

 Para su elaboración se requirieron de herramientas de diseño asistido por 

computadora (CAD, por sus siglas en inglés), así como la metodología de trabajo de 

modelado de información y construcción (BIM, por sus siglas en inglés), el cual 

permite la gestión integral de los proyectos de construcción durante todo su ciclo de 

vida a través de modelos virtuales. 
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3. Selección de eco tecnologías 

Se seleccionaron diversas estrategias para la reducción de consumo de agua, 

electricidad, gas, y materiales dentro del conjunto desarrollado en este proyecto. 

Estas fueron elegidas con base en su capacidad de ahorro de recursos, la inversión 

inicial económica que requieren para su implementación y el nivel de puntaje que 

pueden obtener en los sistemas de evaluación: certificación LEED Desarrollo Urbano, 

la certificación EDGE, y el Subsidio Federal CONAVI. Para definir su capacidad de 

ahorro de recursos se utilizaron herramientas como: EDGE App, que es un software 

comparativo dentro de la edificación, el cual permite calcular a través de la 

comparación con un caso base el ahorro económico, energético, de agua, y 

materiales.  

 

Así mismo, para el cálculo de ahorro del consumo de agua exterior, se implementó 

la herramienta de Water Sense Water Budget, proporcionada por LEED Desarrollo 

Urbano, que es útil para garantizar una medida de eficiencia de la cantidad de agua 

aplicada a un paisaje basado en datos del clima local. En cuanto al cálculo de 

reducción del consumo de agua interior se implementó la fórmula del USGBC, 

basada en el consumo de los accesorios, la cantidad de ocupantes en la edificación 

y el número de usos diario de cada uno.  

 

ETAPA 6: CÁLCULO 

 

1. Nivel de certificación obtenido en LEED ND. 

Se calculó el nivel de certificación obtenido mediante las diversas estrategias 

implementadas dentro de este proyecto en el sistema de LEED Desarrollo Urbano. Para 

ello, se utilizó la hoja de verificación que proporciona el USGBC para cada sistema de 

certificación. 

 

2. Monto máximo obtenido en Subsidio Federal CONAVI. 

Se calculó el monto máximo otorgado por el Subsidio Federal CONAVI al que tiene 

derecho este proyecto, de acuerdo al puntaje obtenido mediante las estrategias 

aplicadas.  
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3. Nivel de certificación obtenido en EDGE 

Se definió el porcentaje de reducción de energía, agua y materiales que se tuvo en este 

proyecto, mediante la herramienta comparativa EDGE App.   

 

4. Presupuestos paramétricos 

Se realizó una estimación financiera de acuerdo a presupuestos paramétricos según 

datos obtenidos de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), así 

como el cálculo de retorno de inversión obtenido con base en las ecotecnologías 

aplicadas al proyecto para el ahorro de agua, energía y gas.  

 

ETAPA 7: CONCLUSIONES 

Se llevaron a cabo las conclusiones con base en el desarrollo del proyecto, el nivel de 

certificación obtenido en LEED Desarrollo Urbano, así como la puntuación y el monto 

máximo que otorga el Subsidio Federal CONAVI, y el resultado de los presupuestos 

paramétricos.  
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4. Análisis, desarrollo de la propuesta y resultados 

4.1 Síntesis interpretativa de los datos analizados 

En este apartado se explicará el análisis que se realizó respecto a las estrategias 

sustentables implementadas en diferentes tipos de desarrollos habitacionales, así como un 

análisis de eco tecnologías dentro de diversas viviendas consideradas sustentables. 

También se hablará sobre la interpretación cualitativa de entrevistas realizadas a expertos 

en el tema.  

4.1.1Análisis comparativo de estrategias y eco tecnologías  

4.1.1.1 Estrategias Sustentables de Conjuntos Habitacionales  

 

Primeramente, se llevó a cabo una tabla comparativa de los conjuntos habitacionales 

existentes con certificación LEED ND alrededor del mundo, así como conjuntos 

habitacionales con la certificación de Desarrollo Urbano Integral Sustentable (DUIS) 

realizados en México. El objetivo de la tabla es relacionar las estrategias implementadas 

dentro de cada desarrollo para alcanzar los estándares de sustentabilidad esperados.  

Las estrategias de ambas certificaciones fueron divididas de acuerdo a las categorías 

impuestas por LEED, solamente con el fin de distribuirlas y relacionarlas entre sí, ya que, 

en el caso de los conjuntos DUIS, no se considera si cumple o no con los estándares del 

otro sistema. 

Así mismo, en la tabla se indican las fallas de algunos de los conjuntos mexicanos, con el 

fin de detectar la causa al relacionarlas con el resto de las estrategias.  
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Tabla 16. Estrategias de conjuntos habitacionales sustentables. 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de USGBC, y SHF. 

Como se muestra en la Tabla 16, en los conjuntos que cuentan con certificación LEED ND, 

predominan las estrategias de ñDise¶o y Patr·nò, debido a que los cuatro coinciden en: Alta 

densidad de usos mixtos, áreas verdes, espacios recreativos, comunidad abierta, y control 

de huella de estacionamiento vehicular. De igual forma en la categor²a de ñUbicaci·n 

Inteligenteò, ya que todos tienen en com¼n la proximidad al servicio de transporte p¼blico 

de calidad. En la secci·n de ñInfraestructura y Edificios Verdesò, cada conjunto ha 

implementado diversos métodos, sin embargo, los LEED demuestran una mayor variedad 

de aspectos a considerar, como manejo de residuos, reciclaje de materiales, eficiencia de 

energía y agua; mientras que los DUIS se encuentran mayormente enfocados en el 

aprovechamiento y manejo eficiente del agua.  
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Aun así, a pesar de los esfuerzos por la implementación de diversas estrategias en los DUIS, 

cuatro de cinco conjuntos han presentado fallas e inconvenientes a sus residentes. En el 

caso del Valle de San Pedro, su principal problema es la ausencia de servicios y 

equipamientos básicos, mientras que en El Rehilete y Terralta es la mala calidad de las 

viviendas e infraestructura. Así mismo, todos los conjuntos tienen un alto índice delictivo, 

menos Puerta de Anza, el cual es el único desarrollo que incluyó Vigilancia Comunitaria 

dentro de sus estrategias.  

 

4.1.1.2 Eco tecnologías de viviendas sustentables 

Por otra parte, se desarrolló otra tabla en la cual se analizan las estrategias a nivel de 

vivienda, al comparar diversos proyectos y prototipos mexicanos de interés social junto con 

viviendas que obtuvieron la certificación LEED Hogares en México. Los proyectos sociales 

seleccionados para este trabajo fueron elegidos con base en las características 

climatológicas de modo que puedan ser similares a las de la ciudad de Mexicali. 

 

Al igual que la tabla anterior, las estrategias fueron categorizadas de acuerdo al sistema 

LEED.  
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Tabla 17. Eco tecnologías en viviendas sustentables. 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de USGBC, RUBA, CONAVI e INFONAVIT. 

 

Como se observa, la principal diferencia entre las viviendas sociales con las de certificación 

LEED se encuentra en la superficie de construcción, ya que las del segundo grupo llegan a 

ser hasta 10 veces mayor a las primeras. 

 

Además, en las viviendas sociales predomina la categoría de Energía y atmósfera ya que 

todas cuentan como mínimo con algún tipo de aislamiento térmico debido a la prioridad 

regional de cada zona, sin embargo, en el fraccionamiento Parajes de Puebla se 

introdujeron diversos accesorios y dispositivos ahorradores de agua, y en el 

Fraccionamiento Buena Vista se incluyen varias estrategias que funcionan tanto para una 

mayor eficiencia energética, como beneficiar la calidad del aire interior. No obstante, en las 
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viviendas con certificación LEED todas las categorías han sido tomadas en cuenta para la 

implementación de las distintas estrategias ya que, a diferencia de las viviendas de interés 

social, éstas cuentan con aprovechamiento de agua pluvial para riego, así como la 

utilización de materiales locales, reciclados y/o certificados.  

 

4.1.2 Fraccionamiento Valle de las Misiones 

 

Ubicación 

Con el fin de analizar el fraccionamiento Valle de las Misiones y el impacto que tiene en la 

vida de sus habitantes con respecto a su ubicación y el estado de las viviendas, 

primeramente, se tomó como base el Perímetro de Contención Urbana (PCU), parámetro 

desarrollado por CONAVI y SEDATU, el cual indica dónde deben construirse las viviendas 

para que los habitantes tengan cercanía a los empleos, infraestructura y servicios básicos. 

Los PCU se clasifican en tres ámbitos: 

- U1: Intraurbano, zonas urbanas consolidadas con acceso al empleo, equipamiento y 

servicios urbanos. 

- U2: Primer contorno, zonas en proceso de consolidación con infraestructura y 

servicios urbanos de agua y drenaje mayor al 75% inmediatas a U1. 

- U3: Segundo contorno, zonas contiguas al área urbana, en cinturón periférico al área 

urbana, definido de acuerdo al tamaño de la ciudad. (Revista ENLACE Arquitectura, 

2017) 

No obstante, como se observa en la Ilustración 5, el fraccionamiento Valle de las Misiones, 

ubicado en el noroeste de la ciudad, se encuentra fuera de los tres contornos. 



 

 98 

 

Transporte 

 
En consecuencia, a lo anterior, como se indica en el Gráfico 3, al 50% de los habitantes les 

toma más de 30 minutos llegar a su destino, quienes mayoritariamente trabajan en fábricas 

y maquilas ubicadas en PCU U3 orientados hacia el este y sureste de la ciudad. Por lo tanto, 

se requiere recorrer largas distancias diariamente que atraviesan todo el municipio. 

Ilustración 5. Ubicación del fraccionamiento Valle de las Misiones y Perímetro de Contención Urbana 
en la ciudad de Mexicali, B.C. 

Fuente: CONAVI, GOB, (2018). 
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Gráfico 13. Tiempo requerido de los habitantes para llegar a su destino. 

Fuente: Elaboración propia, de acuerdo a datos de cuestionario aplicado a los habitantes del fraccionamiento 
de Valle de las Misiones. 

Seguridad 

Adicionalmente, los habitantes de las zonas periféricas suelen ser mayormente propensos 

a ser víctimas de la inseguridad y delincuencia. En el caso del fraccionamiento analizado, 

el cual originalmente constaba de 220 viviendas con paneles fotovoltaicos, actualmente, 

sólo el 31% de las viviendas siguen contando con tal equipo, ya que, según los informantes, 

ñla mayor parte fueron robados y otros fueron devueltos a INFONAVIT, para evitar que 

rateros se metieran a sus casasò (habitante de Fraccionamiento Valle de las Misiones, 

2018). 
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Gráfico 14. Nivel de inseguridad en el fraccionamiento Valle de las Misiones, Santa Isabel, B.C. 

Fuente: Elaboración propia, de acuerdo a datos de cuestionario aplicado a los habitantes del fraccionamiento 
de Valle de las Misiones. 

  

Como lo indica el Gráfico 4, el 70% de los habitantes consideran bastante insegura la zona, 

a causa de vandalismo, robos y asaltos excesivos, razón por la que el 30% de las viviendas 

se encuentran abandonadas y deterioradas. Incluso algunas han sido clausuradas y 

bloqueadas, pues aquellas que se han descuidado han sido convertidas en un foco 

generador de contaminación y mayor delincuencia, tal como se muestra en la Ilustración 6. 

 

 

Ilustración 6. Casas abandonadas en el fraccionamiento Valle de las Misiones, Santa Isabel, B.C. 

(Derecha) Fuente: fotografía propia. (2018) 

  

70%

10%

10%

10%

Nivel de inseguridad

Bastante Regular Poco Nada



 

 101 

Servicios y equipamientos 

Según los informantes, la mayor parte de los servicios del fraccionamiento son eficientes, 

sobre todo el agua potable ya que no han tenido problemas de desabasto hasta el momento. 

A diferencia del transporte y alumbrado público que obtuvieron bastantes críticas, el primero 

debido a la ausencia del aire acondicionado y los precios elevados del servicio; y el segundo 

ya que en algunas cuadras sólo se cuenta con una luminaria funcional.  

 

Gráfico 15. Nivel de eficiencia en servicios. 

Fuente: Elaboración propia, de acuerdo a datos de cuestionario aplicado a los habitantes del fraccionamiento 
de Valle de las Misiones. (2018) 
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Por otro lado, la calidad de las avenidas y espacios recreativos se encuentran en un estado 

deteriorado con vialidades sin pavimentación, hoyos y baches; y parques sin mantenimiento, 

desmantelados y con escasa vegetación. 

 

  

Ilustración 7. Vialidades sin pavimentación y parque en fraccionamiento Valle de las 
Misiones, Santa Isabel, B.C. (2018) 

Fuente: Fotografía propia. 
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Impacto económico 

 
Dentro de los gastos del hogar, tal como lo indica el Gráfico 6, predomina el de la electricidad 

y el transporte, que se posicionan dentro de los rangos más altos de $800.00-1,000.00 y 

$1,001.00-1,500.00 mensuales. Cabe destacar, que el 30% restante de electricidad, que se 

encuentra en el rango de $251.00-500.00, representa a los habitantes que cuentan con 

paneles fotovoltaicos en sus viviendas, por lo que su consumo y gasto disminuyen 

considerablemente. De igual forma, el 30% del transporte correspondiente al rango $0.00-

100.00 se debe a que los habitantes cuentan con transporte gratuito proporcionado por parte 

de las fábricas en las que trabajan. Por lo tanto, ambos servicios son los que mayor impacto 

tienen en las viviendas del fraccionamiento.  

 

Gráfico 16. Impacto económico en las viviendas del Fraccionamiento Valle de las Misiones, Santa 
Isabel, B.C. (2018) 

Fuente: Elaboración propia, de acuerdo a datos de cuestionario aplicado a los habitantes del fraccionamiento 
de Valle de las Misiones. 
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Confort 

El total de los habitantes encuestados considera que los meses en los que se experimenta 

mayor inconformidad térmica en el interior del hogar son julio y agosto, con una temperatura 

que definen como ñinsoportableò. Sin embargo, el 30% de las viviendas cuenta con 

aislamiento térmico sólo en la cubierta, lo cual no tuvo un impacto significativo en el confort 

térmico interior, ni en la disminución de demanda de aire acondicionado durante la 

temporada de verano. 

Cultura y hábitos 

De acuerdo a el Gráfico 7, se puede observar que el 100% de los habitantes del 

fraccionamiento no tiene ningún hábito o medida para la reducción de consumo de agua. 

Por el contrario, para la reducción de consumo de electricidad, el 70% de los informantes 

suelen utilizar de manera eficiente los electrodomésticos y desconectarlos cuando no los 

necesitan, además de la sustitución de focos ahorradores. Si se compara con el Gráfico 6, 

se observa que los hábitos de reducción de consumo se encuentran relacionados con el 

impacto económico que se tiene dentro de la vivienda correspondiente a cada servicio. Ya 

que al ser la electricidad lo que genera un gasto mayor, los habitantes hacen lo posible por 

disminuir el costo mensual; y al ser el recurso hídrico el gasto de menor impacto, no ven la 

necesidad de cuidarla o disminuir la demanda. 

 

Por otro lado, en cuestión de las medidas implementadas en los residuos sólidos generados 

en el hogar, sólo 3% suele separarlos en orgánico e inorgánico. No obstante, 31% de las 

personas que no acostumbran a separarla se¶alan que no lo hacen debido a que ñno tiene 

caso porque al final llega el cami·n recolector y lo junta todoò. (Habitante de 

Fraccionamiento Valle de las Misiones, 2018) 
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Gráfico 17. Hábitos en el hogar 

Fuente: Elaboración propia, de acuerdo a datos de cuestionario aplicado a los habitantes del fraccionamiento 
de Valle de las Misiones.2018 

 

 

Con respecto a los conocimientos generales de los habitantes, a pesar de que el 80% afirma 

que el cambio climático les parece un fenómeno preocupante, el 50% considera que sus 

hábitos y actividades cotidianas no afectan el medio ambiente, lo cual, si se compara con el 

Gráfico 7, se indica lo contrario. Así mismo, sólo el 30% de los usuarios tenían una definición 

clara de la sustentabilidad. 

 

 
Gráfico 18. Conocimientos generales 

Fuente: Elaboración propia, de acuerdo a datos de cuestionario aplicado a los habitantes del 
fraccionamiento de Valle de las Misiones. 2018 
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4.1.3 Análisis FODA de entrevistas a expertos. 

 
Para reforzar la viabilidad y factibilidad de un proyecto de conjunto habitacional de vivienda 

vertical de interés social sustentable, que cumpla con los requisitos de certificación LEED, 

se analizaron sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, de acuerdo a la 

interpretación de la información cualitativa obtenida de las entrevistas que se realizaron a 

los expertos Acreditados como LEED AP, el Arq. Pedro Paredes, la Arq. María Mederos, y 

la M. Arq. Nadia Ayala, así como la Arq. Yolanda Herrera, Coordinadora en el área de 

proyectos dentro de la Desarrolladora RUBA Mexicali, B.C.  

Fortalezas 

Según los expertos, hay una gran variedad de aspectos internos presentes que hacen viable 

la aplicación del sistema de certificación LEED en el país, pues al tratarse de un sistema de 

evaluación internacional, ñest§ reconocida en varios mercados, se puede adaptar en varios 

pa²ses y en varias condiciones, y eso es lo que hace que sea muy f§cil de implementar.ò 

(Paredes, P., 2018). De igual manera la Arq. Nadia Ayala (2018) afirma que su eficiencia y 

popularidad incluso supera las incipientes alternativas locales.  

 

 Así mismo, tanto el Arq. Paredes, como la M. Arq. Ayala, coinciden en que de las mayores 

virtudes de tal sistema es su flexibilidad debido a ñque tiene un subsistema de certificación 

para cada tipolog²a de proyecto, lo que no solo lo hace id·neo, sino realmente ¼til.ò (Ayala, 

N., 2018) y ñel hecho de que esté dividido en diferentes bloques hace que sea también fácil 

de poder hacer estrategias de acuerdo a las condiciones del proyecto.ò (Paredes, P 2018) 

Otro aspecto que pone el sistema en ventaja con respecto al resto de opciones es la claridad 

y fácil comprensión de los lineamientos sobre el proceso a desarrollar, el protocolo que se 

debe seguir y cómo ser evaluado. (Paredes, P. 2018). 

 

Por otro lado, también se tienen los aspectos internos presentes que brindan viabilidad a la 

certificación LEED aplicada a un conjunto de vivienda de interés social en Mexicali. De 

acuerdo con la M. Arq. Ayala (2018), los factores clave que diferenciarían en gran medida 

el proyecto respecto a un conjunto de vivienda de interés social convencional serían: ñcontar 

con ubicación inteligente, tener vías de transporte público de calidad en cercanías, contar 

con calles caminables y de acceso universal (para personas con discapacidad, carriolas, 
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adultos mayores, invidentes, etc.), así como contar con criterios de ahorro de energía y 

confort al interior de las viviendas.ò (Ayala, N., 2018). 

De igual manera, al implementar la metodolog²a de ñProyecto Integradorò es posible 

minimizar errores en la ejecución del proyecto pues consiste en la participación de todos los 

grupos de interés desde las etapas iniciales del proyecto de modo que exista una 

coordinación entre los diversos profesionistas involucrados ñinvestigando procesos, 

tecnologías, materiales, etc. viables y compatibles con el proyecto, comparando costos, y 

asegurando la completa realización del proyecto ejecutivo antes de iniciar cualquier trabajoò 

(Ayala, N., 2018). 

 

Oportunidades 

Como aspectos externos futuros que pueden favorecer la evolución del proyecto, se tiene 

primeramente que es la certificación más aceptada a nivel mundial (Mederos, M. 2018) y la 

cercanía de Mexicali con Estados Unidos, lo cual genera un proceso de reconocimiento de 

mercado y le da una mayor atracción a la certificación (Paredes, P., 2018). 

 

A pesar de que existen diversos sistemas de evaluación, tales como EDGE que es mucho 

más accesible que LEED, el segundo aún predomina de manera internacional pues EDGE 

es mucho menos ambicioso y se enfoca solamente en evaluar materiales, ahorro de agua y 

energía. (Paredes, P., 2018), a diferencia de LEED que tiene un amplio panorama de todos 

los aspectos que impactan en el medio ambiente y en la calidad de vida del usuario.  

Así mismo, al realizar un proyecto de esta índole se tendría una elevación de estándares a 

las normas mexicanas referentes a la sustentabilidad que no están actualizadas, pues 

ñademás de que se cubrirían todas las normativas aplicables vigentes, convirtiéndolo en un 

proyecto modelo que no podría estar sujeto a ninguna penalizaciónò (Ayala, N. 2018), se le 

da más valor al proyecto por ñel hecho de estar con reglamentos más exigentes que 

realmente logran los objetivos de la sustentabilidadò. (Paredes, P. 2018). También, si con el 

paso del tiempo se busca una recertificación, las estrategias aplicadas dentro del proyecto 

no se vuelven obsoletas y la desarrolladora se mantiene en un nivel de calidad máximo 

debido a que ñla comunidad de trabajo que engloba el USGBC (U.S. Green Building Council) 



 

 108 

es capaz de renovar el sistema, y, por tanto, mejorarlo, cada que este se vuelve más 

alcanzable por la industria.ò (Ayala, N., 2018).  

Incluso, un conjunto habitacional creado bajo los lineamientos LEED le brindaría grandes 

beneficios a la desarrolladora que lo realice, pues además de la confianza y satisfacción 

que les otorgarían a los usuarios (Herrera, Y., 2018), ñlos proyectos certificados suelen 

recibir una cantidad importante de publicidad gratuita, ya que generan interés en numerosos 

medios de comunicaci·n.ò (Ayala, N., 2018). 

 

Además, actualmente el mismo ayuntamiento y diversas organizaciones promueven el 

aprovechamiento de infraestructura existente en las áreas intra urbanas, y la utilización de 

equipamiento ecológico, tales como Hipoteca Verde y subsidio CONAVI, los cuales pueden 

funcionar como apoyo financiero para el proyecto. (Herrera, Y., 2018). 

 

Debilidades  

Dentro de los aspectos internos presentes que ponen en duda la viabilidad del uso de esta 

certificación en el proyecto se basa principalmente en la accesibilidad económica, pues la 

certificación LEED depende de consultores, y procesos como el modelado energético que 

requiere de personas especializadas en el área, a diferencia de EDGE, por ejemplo, que 

est§ dise¶ado ñpara que cualquier persona pueda meterse y evaluar su propio proyectoéy 

est§ adaptado al clima y a su regi·nò (Paredes, P., 2018). 

 

Amenazas 

Existen aspectos externos futuros que afectan la viabilidad y el desarrollo de un conjunto 

habitacional sustentable, pues se detect· que ñen los mercados emergentes las limitantes 

eran el conocimiento tecnológico, y la formación de profesionales enfocados en temas de 

sustentabilidadò (Paredes, P., 2018). Por lo tanto, se tiene como riesgo que tanto el proceso 

como el resultado presenten diversas dificultades sobre todo por falta de disposición del 

personal y profesionistas involucrados para hacer las cosas de una forma distinta a la que 

estén acostumbrados, así como la falta de comprensión a nuevas técnicas y procedimientos.  
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No obstante, la viabilidad no sólo depende de la aceptación y disposición de profesionistas, 

pues también es importante que los usuarios estén de acuerdo con el nuevo concepto de 

vivienda que se le propone. Entre varios aspectos que imponen un cambio en la vida de los 

habitantes de la vivienda, el de mayor relevancia es un prerrequisito que pide LEED de 

mantener el conjunto habitacional como una comunidad abierta sin acceso controlado, lo 

cual hoy en día no es compatible con la delincuencia y vandalismo en México, (Paredes, P., 

2018) y podría presentarse como un obstáculo al restar interés por parte de los compradores 

debido a la inseguridad.  

 

Por otro lado, es posible que ñlos precios de planeaci·n urbanizaci·n y construcci·n no 

logren equipararse a los de un proyecto convencional, especialmente por la mala calidad 

que los caracteriza. Si no se logra acceder a algún subsidio o incentivo de alguna 

organización o dependencia gubernamental o privada, dudo que los costos al público 

puedan ser competitivos.ò (Ayala, N., 2018). 
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 A continuación, en el Gráfico 9 se muestra un resumen de las categorías ya mencionadas.  

Gráfico 19. Matriz FODA de Conjunto Habitacional de Interés Social con Certificación LEED. 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de entrevistas realizadas para este proyecto 2018. 
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4.2 Hallazgos aprovechables  

 

4.2.1 Entrevista a expertos acreditados como LEED AP y en 
área de proyectos RUBA 

Según la Arq. Yolanda Herrera, Gerente de Proyectos en la Desarrolladora RUBA Mexicali, 

B.C. (2018), algunas desarrolladoras sí empiezan a demostrar interés en la construcción y 

diseño de viviendas sustentables. Aun así, a pesar de que la vivienda de interés social es 

de los segmentos que mayor necesidad tienen para la aplicación de prácticas sustentables, 

debido al precio elevado de los terrenos intraurbanos y los topes de precios que tiene la 

vivienda económica, la inversión en eco tecnologías y materiales no siempre es costeable. 

Por lo tanto, para que el terreno se aproveche de la manera más óptima se deben de 

desarrollar conjuntos compactos y la densidad de vivienda debe ser mayor a la tradicional. 

 

Así mismo, señalan los expertos en consultoría LEED, Arq. Pedro Paredes y Arq. María 

Mederos y M. Arq. Nadia Ayala que ñsi no tienes incentivo fiscal, no es viable. Pues el cliente 

no reconoce los costos extras que estás haciendo por darle una edificación de mejor 

calidad.ò (Paredes, P. 2018). 

 

Por lo tanto, es importante demostrar la viabilidad de distintos sistemas certificadores que 

garanticen el nivel de sustentabilidad y la eficiencia de las viviendas económicas, de modo 

que se otorguen apoyos y subsidios preferenciales a todos aquellos que pretendan hacer 

un cambio en el área de la construcción.  

 

Como se muestra en el Gráfico 10, con base en el análisis FODA en el capítulo 4.1.2, se 

proponen ciertas estrategias de éxito, adaptación, reacción y supervivencia.  
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Gráfico 20. Matriz FODA de estrategias de un conjunto de interés social con certificación LEED. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.2 Encuesta a habitantes de Fraccionamiento Valle de las 
Misiones 

 
Debido al bajo nivel de conocimientos que tienen los habitantes respecto al cambio 

climático, la sustentabilidad y el impacto que tienen sus hábitos cotidianos, se recomienda 

contar con espacios y talleres informativos en donde se expongan las estrategias con las 

que cuenta el conjunto y el beneficio que aporta a la sociedad, así como la importancia de 

su operación y mantenimiento adecuado. 

 

Es preferible la implementación de eco tecnologías que se encuentran ya integradas a la 

estructura de la edificación, de manera que su manejo no dependa del usuario.  

 

En caso de implementar paneles fotovoltaicos, para asegurar que sean utilizados de manera 

correcta y protegidos, se sugiere destinar un área dentro del conjunto en el que se 

encuentren agrupados y se cuente con vigilancia. 

 

El aislamiento térmico implementado solamente en la cubierta, no es suficiente para 

mantener la temperatura del interior de la vivienda dentro de la zona de confort.  
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4.2.3 Selección de estrategias y eco tecnologías 

 
De acuerdo los análisis anteriores, se encontró que los conjuntos habitacionales 

desarrollados en México presentan fallas que perjudican el bienestar y la calidad de vida de 

los habitantes, aun al contar con una certificación que supuestamente garantiza su nivel de 

calidad y sustentabilidad. Por tal razón, se requiere de la implementación de lineamientos 

más exigentes que sea posible adaptarlos al proyecto. Por lo tanto, se realizó una línea de 

soluciones a través de los créditos que impone el sistema de certificación LEED.  

 

Gráfico 11. Solución de fallas DUIS a través de LEED ND.  

Fuente: Elaboración propia. 

Como se indica en el gráfico anterior, primeramente se propone dar solución a la falta de 

servicios y equipamientos que presentan los conjuntos a través del cumplimiento de créditos 

de LEED Desarrollo Urbano, los cuales implican situar el terreno en una zona intra urbana, 

ya que promoverá la alta densidad de usos mixtos, la proximidad al transporte público y 

oportunidades de empleo; lo que, además, debido a la cercanía a varios sitios es posible la 

implementación de ciclovías y en consecuencia la reducción de huella de estacionamiento. 

 

También el alto índice delictivo es posible solucionarlo al ubicar el conjunto en una zona 

intra urbana, con alta densidad de usos mixtos de modo que se genere movimiento y 

actividades durante diversos horarios, y así se mantengan activas las zonas. 
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Adicionalmente, al ubicar el desarrollo cercano a empleos y contar con áreas recreativas 

para evitar horas de ocio; y por último agregar vigilancia comunitaria, aspecto que no es 

considerado dentro de los lineamientos de LEED ND, pero fue propuesto en las estrategias 

del conjunto DUIS Puerta de Anza, cuya acción es conveniente para poder cumplir con el 

prerrequisito de LEED Desarrollo Urbano que implica el acceso a espacios públicos y 

mantener el conjunto abierto a la comunidad.  

 

La baja calidad de materiales e infraestructura se vería solucionada a través de la utilización 

de materiales de calidad y certificados que cumplan con los estándares para le envolvente 

del edificio requeridos por LEED.   

 

Por último, la falta de mantenimiento y limpieza puede ser resuelta a través de una 

asociación de propietarios para capacitación de mantenimiento, también propuesta por el 

conjunto DUIS Puerta de Anza, aspecto que podría ser aprovechado para impulsar el 

reciclaje de residuos impuesto por LEED Desarrollo Urbano.  

 

En cuanto a las eco tecnologías a implementar dentro del proyecto se eligieron con base en 

una combinación de todos los casos estudiados de la siguiente manera: 

 

a. Eficiencia energética: se implementará aislamiento térmico en muros 

perimetrales como en todos los casos referidos anteriormente, así como en la 

cubierta. Además, se utilizará iluminación eficiente con tecnología LED tal 

como las tres casas que cuentan con certificación LEED Hogares.  

b. Eficiencia de agua: Se seleccionaron las estrategias implementadas en 

Parajes de Puebla de boiler de paso, válvulas seccionadoras, e inodoros y 

regaderas ecológicas, basado en el mismo criterio anterior de la encuesta. Se 

añadirá la implementación de plantas nativas, según las estrategias en el 

proyecto Siqueiros de LEED. 

c. Materiales y recursos: se promoverá el reciclaje de materiales durante la 

construcción y la utilización de materiales locales tal como en el proyecto 

Siqueiros y la casa Eco Maya. 
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d. Calidad de ambiente interior: Se utilizarán sistemas de climatización de 

espacios que no contengan Hidroclorofluorocarbonos tal como en el caso de 

la Casa Van D.  

4.2.4 Criterios sustentables 

 
De acuerdo a la institución mexicana INFONAVIT, las Acciones Nacionales Apropiadas de 

Mitigación (NAMA, por sus siglas en inglés), la instancia federal CONAVI, y el programa de 

certificación internacional LEED, para que un desarrollo sea considerado sustentable, los 

criterios que deben aplicarse en el programa de diseño de un conjunto de viviendas de 

interés social en la ciudad de Mexicali, B.C., son los siguientes:  
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Tabla 18. Criterios de sustentabilidad para el diseño de un conjunto habitacional sustentable. 

Fuente: Elaboración propia, con base en datos obtenidos de USGBC (s.f.), CONAVI (2017), NAMA (2016) e 
INFONAVIT (s.f.) 
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4.3 Selección del predio  

 
Para el desarrollo de un conjunto de vivienda vertical de interés social sustentable, que 

cumpla con los requisitos de certificación LEED en la ciudad de Mexicali, primeramente, es 

necesaria la selección del predio con mayor potencial de acuerdo a los requisitos que 

establecen tanto el sistema de evaluación LEED Desarrollo Urbano como el subsidio 

CONAVI. Por lo tanto, en este apartado se identifican y analizan los predios disponibles en 

la ciudad con el fin de dar a conocer cuáles de ellos cuentan con las características y 

condiciones necesarias para llevar a cabo el proyecto.  

4.3.1 Identificación de predios 

 
Dentro del análisis se identificaron treinta y dos lotes baldíos, como se muestra en la 

Ilustración 8, lo cual demuestra que el encarecimiento de los terrenos intraurbanos y la 

incapacidad financiera del sector socioeconómico bajo de adquirir una vivienda dentro de la 

ciudad, han generado una expansión urbana periférica y, en consecuencia, se ha 

aumentado la superficie de baldíos y predios intraurbanos. (IMIP Mexicali, 2010). 

Ilustración 12. Terrenos baldíos identificados en la  ciudad de Mexicali, B.C. 

Fuente: Google Earth, (2018). 

Ilustración 8. Terrenos baldíos identificados en la ciudad de Mexicali, B.C. 

Fuente: Google Earth (2018) 
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El Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Mexicali, B.C. 2010, dividió 

la ciudad en trece sectores con base en el uso, densidad y tipo de construcción que 

predomina en la zona. Como se observa en la Ilustración 9, los predios seleccionados se 

concentran en los sectores C, D y E de la ciudad, ya que a pesar de que en los demás 

sectores también se identificaron predios disponibles, se pretende dar prioridad a aquellos 

que se encuentran en el centro de la ciudad y más próximos a la franja fronteriza, en donde 

las redes de economía interactúan entre ambos países.  

 

A continuación, se dará una breve descripción de los sectores mencionados anteriormente. 

 

 

  

Ilustración 9. Terrenos baldíos divididos en Sectores en Mexicali, B.C. 

Fuente: Ramos, S., Prieto, F. & Cuellar, I.,(2004) 
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Se identificaron 12 predios dentro del sector ñCò, el cual se ubica en la zona Norte de la 

ciudad y está subdividido por 7 Distritos. Está compuesto primordialmente por el uso 

habitacional, además de altas concentraciones de equipamiento, comercio y servicios, que 

comprenden el área más antigua de Mexicali. En esta zona se tiene potencial de 

reactivación ya que se encuentra el centro histórico y es la zona más antigua de la ciudad, 

razón por la que es considerada un área de interés, además de su alta densidad de usos 

mixtos y compatibilidad con el uso habitacional. (IMIP Mexicali, 2010). 

 

De acuerdo a al PDUCP 2025, se definieron cinco rangos de densidades de población como 

se muestra en la Tabla 19, el sector C cuenta con una densidad Media con población de un 

nivel socioeconómico medio-bajo y bajo.  

(IMIP Mexicali, 2010) 

 

 

 

Tabla 19. Rangos de densidades de 
población. 
Fuente: Ramos, S., Prieto, F. & Cuellar, 
I.,(2004) 
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Ilustración 10. Delimitaci·n, distritos y uso de suelo de Sector ñCò. 

Fuente: Ramos, S., Prieto, F. & Cuellar, I.,(2004) 
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En el sector ñDò, tambi®n ubicado en la zona Norte de la ciudad, se detectaron 12 predios. 

Este consta de tres distritos, y se compone principalmente por el uso habitacional de tipo 

popular, medio y residencial; seguido de equipamientos, comercios y servicios en 

abundancia. Al igual que el sector ñCò tiene una densidad de poblaci·n media de 42 a 62 

hab/ha. El sector es una zona de interés para el proyecto ya que es donde mayormente se 

concentra el PCU U1, y por su compatibilidad con el uso habitacional. (IMIP Mexicali, 2010). 

 

  

Ilustración 11. Delimitaci·n, distritos y uso de suelo de Sector ñDò. 

Fuente: PDUCP de Mexicali 2025. 



 

 124 

Por ¼ltimo, en el sector ñEò que est§ subdividido en 4 Distritos, se encontraron 8 predios. 

Esta zona se encuentra hacia el Noreste de la ciudad, y cuenta con usos habitacionales de 

tipo popular, y residencial de nivel alto, razón por la que se presenta en general una 

densidad Muy Baja con un rango de 0 a 20 hab/ha, ya que los residenciales ofrecen lotes 

habitacionales más grandes dirigidos a una población con un poder adquisitivo alto. No 

obstante, esta zona es atractiva para el proyecto debido a que también predomina el uso 

industrial sobre avenidas principales, con lo que se pretenden generar oportunidades de 

empleo para los habitantes del conjunto a proponer. (IMIP Mexicali, 2010). 

Ilustración 12. Delimitaci·n, distritos y uso de suelo de Sector ñEò. 

Fuente: PDUCP de Mexicali 2025. 
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Una vez identificados los predios, se desarrolló una comparación preliminar, como se indica 

en la Tabla 20, en la que se señalan sus características principales como: ubicación, 

perímetro, superficie, forma, orientación, presencia de vegetación o edificaciones 

existentes, y compatibilidad con el uso de suelo habitacional. De este modo es posible 

señalar las posibles ventajas que puede presentar cada terreno. 
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Tabla 20. Comparación preliminar de Predios. 

Fuente: Elaboración propia, con base en datos de Google Earth y PDUCP de Mexicali 2025. 
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4.3.2. Análisis de predios 

 
Al contar con los predios determinados, con el fin de detectar cuáles se encuentran en una 

mejor ubicación para el proyecto, estos fueron analizados y comparados a través de un 

Sistema de Información Geográfica (SIG), cuya función es la interrelación de variables y 

datos de la ciudad con la ubicación de los predios.  

Debido a que el objetivo principal del presente proyecto es la obtención de la certificación 

del sistema de evaluación LEED ND y obtener el financiamiento por parte del subsidio 

proporcionado por CONAVI, se presenta a continuación la tabla, en la cual se señalan los 

prerrequisitos impuestos por cada sistema relacionados con la ubicación del predio. 

Cabe mencionar, que los prerrequisitos son considerados como lineamientos obligatorios 

impuestos por LEED ND o CONAVI, que, aunque no brindan ninguna puntuación, deben 

ser implementados para que el proyecto pueda ser considerado y evaluado en cada sistema. 
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Tabla 21. Criterios de selección del sitio. 
Fuente: Elaboración propia con base en datos obtenidos de CONAVI y USGBC. 
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A continuación, se determinará el modo de selección de los predios con base en el 

cumplimiento de cada prerrequisito. El orden implementado para el descarte fue de lo 

general a lo particular aplicado para este proyecto en específico.  

Primeramente, se localizaron los humedales y cuerpos de agua en la región, y como se 

observa en la Ilustración 13, la mancha urbana, en la cual se encuentran los predios 

seleccionados, se encuentra fuera de tales elementos, lo que indica la totalidad de predios 

cumplen con el prerrequisito L-UV3P (Ver Tabla 21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Humedales  

Mancha Urbana  

Municipio -Mexicali  

Ilustración 13. Humedales y Cuerpos de agua en el 

municipio de Mexicali. 

Fuente: Elaboración propia basado en datos de INEGI.(2018) 
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En segundo lugar, dado que uno de los principales propósitos del proyecto es evitar situarlo 

en zonas fuera de la mancha urbana, se optó por continuar la selección por medio de los 

Perímetros de Contención Urbana de CONAVI, mismo que es considerado un prerrequisito 

de C-U3P. Como se observa en la Ilustración 14, los 32 predios se encuentran dentro de 

los PCUs, específicamente en el U1 y U2. Por lo tanto, todos cumplen tanto con el 

prerrequisito C-U3P, como L-UV1P y C-U4P, pues al encontrarse dentro de tales contornos 

indica que se cuenta con infraestructura existente y servicios básicos que son agua, luz y 

drenaje.  

  

Ilustración 14. Ubicación de predios con respecto a los Perímetros de Contención Urbana. 

Fuente: Elaboración propia basado en datos de CONAVI. (2019) 
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Ahora bien, para descartar los predios que se encuentran dentro de zonas de riesgo que 

incluyen los prerrequisitos C-U1P y L-UV5P se utilizó como base La Evaluación De Peligros 

Múltiples En El Territorio: La Ciudad De Mexicali, México, desarrollada en el año 2017, 

estudio en donde se relacionan los distintos peligros que inciden en la ciudad y pueden 

actuar sinérgicamente para afectar a la población, los recursos y el ambiente. (Ley, J., et al, 

2017) De acuerdo a dicho estudio, los peligros de mayor relevancia en la ciudad se dividen 

en 5 categorías: Geológico, hidro-meteorológico, químico, sanitario, y socio-organizativo, 

representados en la siguiente tabla: 

 

En tal estudio se desarrolló una zonificación en la ciudad de Mexicali y ñse identificó el vector 

de peligrosidad o la cadena de sucesión de peligros que puede derivarse de él.ò (Ley, J., et 

al, 2017) esto con base en una clasificación de intensidad de peligro y la asociación entre 

las cinco categorías ya mencionadas. 

Como se muestra en la Ilustración 15, el único predio que se encuentra en una zona de 

peligrosidad conjunta de alto nivel es el número 8, por lo que se elimina de la selección, 

mientras que el resto de los predios cumplen con los prerrequisitos C-U1P y L-UV5P. 

  

Tabla 22. Resumen de matriz de 

asociación de peligros en 

Mexicali. 

Fuente: Elaboración propia, con base 

en datos de La Evaluación De 

Peligros Múltiples En El Territorio: La 

Ciudad De Mexicali, México (2017) 
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Ilustración 15. Selección de predios con base en zonificación de peligrosidad conjunta en la 

ciudad de Mexicali. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos obtenidos de Ley J., et al. (2018). 

 

Peligrosidad conjunta  

 4 a 8 

 8 a 10 

 10 a 11  

 11 a 13  
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En cuanto a los prerrequisitos L-UV1P y L-UV1P, como se observa en la Tabla 21, de 

acuerdo al Reference Guide for Neighborhood Development (Guía de Referencia de 

Desarrollo Urbano), ambos cuentan con la opción de cumplimiento de ubicar el proyecto en 

un sitio consolidado, el cual se define como un sitio que cumpla con una de las siguientes 

opciones: 

a. Al menos el 75% de sus parcelas colindantes deben estar al menos 50% 

previamente desarrolladas, es decir, que cuenten con pavimentación y/o 

construcción previa; y que en conjunto son al menos el 75% desarrolladas 

previamente.  

b. El sitio, en combinación con las parcelas colindantes, forma un conjunto cuyo 

límite está definido en un 75% por parcelas que individualmente se han 

desarrollado al menos un 50% previamente, y que en conjunto se han 

desarrollado al menos un 75% previamente. 

c. Al menos el 75% de la superficie terrestre, se encuentra previamente a media 

milla (800 metros) del límite del proyecto.  

d. Los terrenos dentro de 1/2 milla (800 metros) del límite del proyecto tienen una 

conectividad de al menos 140 intersecciones por milla cuadrada (54 

intersecciones por kilómetro cuadrado) 

 (Reference Guide for Neighborhood Development, 2017) 

En este caso se eligió la ruta d, para determinar qué predios son considerados sitio 

consolidado. Como se muestra en la Ilustración 16, se simuló un radio de 800 metros 

alrededor de cada predio para visualizar la cantidad de intersecciones existentes entre las 

vialidades que los rodean. Como resultado se obtuvo que los 31 predios restantes cuentan 

con el mínimo requerido de 54 intersecciones por kilómetro cuadrado, lo cual indica que 

todos son sitios consolidados, por lo tanto, cumplen con los créditos L-UV1P y L-UV4P.  
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Por último, el prerrequisito L-UV2P se cumple al consultar y/o al llevar a cabo estudios 

biológicos necesarios que determinen que no se han encontrado tales especies en peligro 

o comunidades ecológicas en el sitio (USGBC, 2017), no obstante, tales estudios se deben 

realizar una vez seleccionado el predio de manera presencial, dado que este trabajo se trata 

de un proyecto conceptual el prerrequisito será omitido. 

En resumen, todos los predios seleccionados, a excepción del número 8 que se encontraba 

en una zona de riesgo, cumplen con los prerrequisitos tanto de LEED ND como del subsidio 

CONAVI.  

 

 

Ilustración 16. Número de intersecciones de los predios en un radio de 800 metros. 

Fuente: Elaboración propia con base a datos obtenidos de INEGI (2018) 
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4.3.3 Selección de predio 

No obstante, para elegir el sitio en el que se llevará a cabo el proyecto, el análisis de predios 

se continuó con base en los créditos y lineamientos de ambos sistemas de evaluación que 

se refieren a la ubicación y que otorgan el mayor puntaje, tal como se muestra en la Tabla 

23. 
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Tabla 23. Criterios de Selección de predios Parte II. 

Fuente: Elaboración Propia con base en datos de CONAVI (2017)  y USGBC (2017) 
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Dentro del crédito C-U1C, CONAVI le otorga la mayor puntuación al proyecto al ser situado 

dentro del contorno U1, así como LEED ND que le da prioridad a aquellos sitios que son 

intraurbanos y previamente desarrollados o próximos a ellos, por lo tanto, se pretenden 

descartar aquellos predios que no se encuentran en zonas urbanas 100% consolidadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se observa en la Ilustración 17, los predios 5, 6, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27 y 32; se 

encuentran dentro del U2. A pesar de que se encuentran inmediatos al U1, la zonificación 

del U2 representa el contorno que aún está en proceso de consolidación, por lo que los 

predios señalados en color anaranjado se consideran descartados para la selección, 

mientras que aquellos en rojo cumplen con el mayor puntaje del crédito C-U1C. 

Ilustración 17. Selección de predios con base en Perímetros de Contención Urbana. 

Fuente: Elaboración propia basado en datos de CONAVI.(2019) 
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Para continuar la selección, se optó por analizar la cantidad de equipamientos y servicios 

disponibles a una distancia caminable de cada sitio. Los equipamientos y servicios se 

eligieron con base en los créditos de CONAVI en los que se da una puntuación determinada 

dependiendo de la proximidad que se tenga a centros médicos, centros de educación 

básica, y guarderías, y tiendas de abasto existentes, tal como se muestra en la Tabla 23. 

Dichos datos fueron obtenidos del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas 

(DENUE). Cabe mencionar, que lo referente a centros médicos, centros de educación y 

guarderías, se tomó en cuenta solamente lo perteneciente al sector público, ya que el 

proyecto es destinado a un sector socioeconómico bajo. En cuanto a las tiendas de 

abastecimiento se consideraron los establecimientos de comercio al por menor y al por 

mayor de abarrotes y alimentos. 

Dado que aún no se busca asignar alguna puntuación a los predios y este análisis preliminar 

es para tener una noción general del alcance y potencial de cada uno, con el fin de lograr 

eliminar los menos acertados, no se tomaron en cuenta las distancias específicas requeridas 

por los créditos en la Tabla 23, por lo que se eligió analizar la cercanía de los equipamientos 

a un radio de 1,000 metros. 
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Como se muestra en la Ilustración 18, en general, los 17 predios se encuentran rodeados 

de una gran variedad de servicios y equipamientos, por lo que se realizó una comparación 

(Ver Tabla 24) en la que se cuantificó la cantidad de edificios o espacios destinados a cada 

uso, y así, seleccionar los predios que cuenten ya sea con la totalidad requerida o con la 

mayoría.  

 

  

Ilustración 18. Selección de predios con base en Equipamientos y Servicios a un radio de 1,000 

metros de distancia. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos obtenidos de DENUE.  
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Para esta selección, se pretende conservar solamente aquellos predios que cuenten con al 

menos un elemento de cada servicio o equipamiento. Sin embargo, como se observa en la 

Tabla 24, las categorías de las que más se carece en general son las de Guardería y 

Paradas de transporte colectivo. Como el transporte colectivo también es un elemento de 

relevancia para la puntuación de LEED ND, se consideró prioritario ante la cercanía a 

Guarderías, ya que este segundo es posible incluirlo dentro del proyecto como parte del uso 

no residencial.  

Por lo tanto, los predios 2, 3, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 27 y 31 se eliminan de la selección, lo 

cual deja siete predios que son: 1, 4, 13, 16, 17, 28 y 30.  

Tabla 24. Selección de predios con base en Equipamientos y Servicios a un radio de 1,000 metros 

de distancia. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos obtenidos de DENUE. 
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Por último, se desarrolló una comparación final con los predios restantes que se muestra en 

la Tabla 25. Esta vez, el objetivo es asignar la puntuación determinada por cada sistema 

dependiendo de las condiciones y atributos con los que cuentan los sitios, de manera que 

sea posible seleccionar el predio con puntaje más alto tanto en CONAVI, como LEED ND. 

 

 

 

 

  

Tabla 25. Comparación de Predios con base en créditos CONAVI. (2017) 

Fuente: Elaboración propia. 

 



 

 144 

Como se indica en la Tabla 25, se detectaron siete predios que cuentan con un puntaje alto, 

sin embargo, el predio 4 (Ver en Ilustración 19) sobresale ante el resto debido a que es el 

único que cuenta con paradas de transporte público dentro de un radio de 300 metros de 

distancia.  

  

Ilustración 19. Proximidad de equipamientos y servicios al Predio 4. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ahora bien, se muestra en la Tabla 26 la comparación de predios con respecto a los créditos 

de LEED ND.  

 

 

Como se observa, al tratarse de predios que ya han sido determinados como sitio 

consolidado todos cuentan con el mismo tipo de características que son: estar situados en 

zonas previamente desarrolladas; gran abundancia de conectividad por las intersecciones 

en su entorno; además de contar con oportunidades de empleo debido a la alta densidad 

de usos mixtos que les rodean.  

Sin embargo, también tienen en común la carencia de acceso a transporte de calidad ya 

que de acuerdo de los lineamientos de LEED esta distancia debe ser medida de manera 

caminable y no por radio, a diferencia de CONAVI, por lo que ningún predio dio con tal 

objetivo.  

Tabla 26. Comparación de Predios con base en créditos LEED ND. 

Fuente: Elaboración propia. Con base de datos USGBC (2017) 
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Por consiguiente, al tener en la comparación de LEED ND un puntaje igualitario, y en el caso 

de CONAVI sólo un predio sobre saliente, finalmente se eligió el predio 4 para el desarrollo 

del proyecto conceptual de un conjunto de vivienda de interés social con certificación LEED.  
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4.4 Análisis del sitio 

Visto que el Predio 4 fue seleccionado para el desarrollo del proyecto, se llevó a cabo un 

análisis general del sitio en el que se estudian temas como: ubicación, vialidades, superficie, 

orientación, uso de suelo, infraestructura urbana, servicios básicos, asoleamiento y vientos 

dominantes; mismos que se discutirán a continuación. 

Ubicación 

De acuerdo al PDUCP de Mexicali 2025, el terreno se sitúa dentro del sector C, distrito C6, 

con un uso de suelo destinado a Comercio y Servicios a corto plazo, sin embargo, se indica 

que, según los predios vecinos, éste es compatible con el uso habitacional tanto popular 

unifamiliar como popular multifamiliar. (Ver Tabla 20). 

Como se muestra en la Ilustración 20, el predio se localiza en el centro de la ciudad de 

Mexicali delimitado por el cruce de dos vialidades principales que son el Boulevard Adolfo 

López Mateos y Boulevard Lázaro Cárdenas, las cuales atraviesan por completo la ciudad 

de noroeste a sureste y de oeste a sureste. 

  

  

 

Ilustración 20. Localización y vialidades principales de Predio 4. 

Fuente: Elaboración propia. 



 

 148 

Características generales 

 
El sitio consta de 2.72 hectáreas que componen una forma irregular con un perímetro de 

762.64 metros lineales.  

Tiene una topografía regular, sin elevaciones significativas, lo cual facilita el desarrollo del 

proyecto ya que no presenta un terreno accidentado. De igual forma, aunque cuenta con 

vegetación existente, esta es muy escasa y se encuentra en un área en la cual puede ser 

aprovechada para espacios abiertos y áreas verdes.  

 

 

  

Ilustración 21. Vista aérea de Predio 4. 

Fuente: Google Earth,  2018. 
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Ilustración 22. Vista hacia el Predio desde orientación Sur. 

Fuente: Google Earth, 2018. 
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El terreno colinda en su límite suroeste con los estacionamientos de la empresa Ford y 

COPARMEX, así como con un lote baldío hacia el noroeste, el cual puede ser aprovechado 

para el uso del conjunto habitacional en caso de requerir expansión.  

 

 

 

  

Ilustración 23. Vista hacia orientación Sur desde Predio 

Fuente: Google Earth, 2018. 

Ilustración 24. Vista hacia orientación Sureste desde Predio. 

Fuente: Google Earth, 2018. 
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Por otro lado, como se mencionó anteriormente, en los límites orientados hacia el noreste, 

este y sureste, se tienen dos vialidades principales, cuyo flujo vehicular es moderado la 

mayor parte del tiempo en ambos tramos, a excepción de la lateral hacia el puente sobre el 

Blvd. Adolfo López Mateos que presenta una congestión leve los días Jueves y sábados 

entre las 13:00 y 15:00 horas del día, y el embotellamiento sobre el Blvd. Lázaro Cárdenas 

de martes a viernes entre las 17:00 y 19:00 horas. 

 

 
Ilustración 25. Tráfico usual de Jueves y Sábados 13:00 y 15:00 horas del día. 

Fuente: Google Earth, 2018. 
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Ilustración 26. Tráfico usual de Martes a Viernes 17:00 y 19:00 horas del día. 

Fuente: Google Earth, 2018. 
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Asoleamiento 

 
Se desarrolló un análisis del asoleamiento anual del sitio a través de una herramienta BIM, 

como se observa en la Ilustración 27, se tiene una mayor exposición solar en la zona sur.  

 
 

 
 
 
 
 

Ilustración 27. Asoleamiento del Predio 4 en Mexicali, B.C. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Vientos dominantes 

 
En cuanto a los vientos que predominan en la zona, como se observa en la Ilustración 28, 

el flujo de mayor frecuencia proviene del cuadrante norte-oeste con un 45%, los cuales 

ocurren en los meses de octubre a mayo. Así mismo, se tienen vientos con una frecuencia 

de 39% de sur y sur-sureste, pertenecientes a los meses de junio a septiembre. (Gómez, 

A.X., et al, 2011)  

Ilustración 28. Rosa de vientos del Predio 4 en Mexicali, B.C. 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del aeropuerto local. Mexicali airtport 

2019  
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Potencial de efectos de islas de calor 

Basado en lo anterior, se observa el potencial de efecto de islas de calor que se pueden 

generar alrededor del predio debido a la concentración de luz solar en superficies de colores 

oscuros, edificios altos que bloquean el viento o el calor producido por vehículos. 

El hecho de estar ubicado en una esquina, y en colindancia con espacios abiertos de alturas 

reducidas facilita el paso del viento hacia el terreno, sin embargo, se encuentra rodeado de 

zonas pavimentadas no permeables y de flujo vehicular constante por lo que la temperatura 

del entorno se puede ver afectada y, al mismo tiempo, fomentar incomodidad térmica y 

smog. (USGBC, 2017)  
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4.5 Diseño conceptual urbano y arquitectónico 

 
Como se ha mencionado en apartados anteriores, la ciudad de Mexicali presenta un modelo 

urbano de expansión hacia la periferia y los conjuntos habitacionales desarrollados 

tradicionalmente se conforman de viviendas unifamiliares de 1 a 2 niveles. Al ser situados 

fuera de zonas intraurbanas se fomenta la dependencia de las familias hacia el automóvil, 

por lo tanto, dentro del conjunto tradicional también se considera el espacio para 1 o 2 

cajones de estacionamiento para cada vivienda, así como las vías de circulación vehicular 

necesarias para la accesibilidad del usuario. En estos casos, aun cuando se busca el 

aprovechamiento máximo de la superficie del terreno para la construcción de un mayor 

número de viviendas, como resultado se obtiene un conjunto habitacional de baja densidad, 

en el que, además, las áreas verdes y recreativas suelen ser sacrificadas, con el fin de 

maximizar las áreas vendibles. 

 

Por lo tanto, como parte de este trabajo, se buscó identificar qué mejoras, en términos de 

aprovechamiento sustentable del suelo y los espacios comunes se podrían lograr al 

comparar dos modelos distintos, uno de baja densidad y otro de alta densidad. 

 

Las características generales de los dos modelos se plantean a continuación. 

 

¶ Escenario 1: Se propone un conjunto de vivienda vertical de alta densidad H-5 con 

estrategias sustentables con reducción del 40% de los cajones de estacionamiento. 

¶ Escenario 2: Se plantea una tipología de conjunto habitacional que se utiliza 

tradicionalmente en la ciudad de Mexicali, el cual se compone de vivienda unifamiliar 

de uno o dos niveles y áreas verdes que representen el 5% del terreno. 

 

El primer escenario se llevó a cabo con base en la relación ciudad-espacio-usuario, 

mencionada en el capítulo 2.1.2. En términos de sustentabilidad, los criterios de diseño que 

se aplicaron surgieron de la recopilación de lineamientos y recomendaciones por parte de 

INFONAVIT, NAMA, CONAVI y del programa de certificación LEED.   
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Es importante señalar que en México actualmente no existe una metodología específica 

para el diseño sustentable de vivienda de interés social.  Por tal razón en este proyecto se 

desarrolló una metodología propia basada en las buenas prácticas de las instituciones y 

programas citados anteriormente.   Por otro lado, con el fin de apegarse a la realidad local, 

el diseño del proyecto se fundamentó en los reglamentos y normativas impuestos por el 

Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Mexicali, el Reglamento de 

Edificaciones del Municipio de Mexicali, y SEDESOL.  

 

Respecto del Escenario 1, los criterios de diseño que rigieron el proyecto conceptual fueron 

los siguientes: 

 

¶ Verticalidad: Promover un mayor aprovechamiento de la superficie del terreno para 

generar áreas y espacios comunes que aumenten la calidad de vida de los usuarios, así 

como la reducción de la huella del edificio para minimizar la alteración de suelos, de 

ecosistemas y del ciclo hidrológico. Esto mediante la máxima verticalidad permisible para 

edificaciones de interés social, pues al tratarse de viviendas para un sector 

socioeconómico bajo la verticalidad se limita a H 5, con el fin de no elevar los costos de 

construcción debido a la estructura y refuerzos constructivos. 

 

¶ Movilidad: Reducir del uso del automóvil y diseñar circulaciones al interior del proyecto 

que le den prioridad al peatón y al ciclista. 

 

¶ Accesibilidad universal: Contar con espacios y circulaciones que permitan y faciliten el 

acceso, tránsito y adaptación para personas que cuenten con algún tipo de discapacidad 

motriz.  

 

¶ Flexibilidad: Crear una configuración espacial de modo que permita al usuario adaptar 

los espacios interiores de la vivienda a las diversas etapas de su vida. 

 

¶ Bioclimatismo: Implementar en el proceso de diseño estrategias pasivas de diseño 

bioclimático para promover el confort térmico, mediante la protección de espacios 
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interiores ante las variaciones climáticas del exterior, y para reducir el consumo 

energético. 

 

¶ Diseño compacto: Brindar viviendas limitadas en superficie de modo que sean 

económicamente accesibles para hogares de sectores socioeconómicos que perciben 

entre 1 y 5 salarios mínimos mensuales. 

 

Respecto del Escenario 2, para su desarrollo se tomó como base la lotificación de 

fraccionamientos existentes que cuentan con el dimensionamiento convencional de lotes de 

6 metros de ancho y 13 de fondo, con espacio para uno o dos cajones de estacionamiento 

y una vivienda compacta de 38 m².  

 

En la Ilustración 29 se presenta la vista general en planta del conjunto de acuerdo con 

ambos escenarios descritos. Como puede observarse, cada uno de los dos escenarios 

presenta variantes que resultan tanto de la tipología de vivienda, como de la cantidad de 

cajones de estacionamiento y su agrupación dentro del conjunto, lo que conduce a cambios 

significantes en cuanto al aprovechamiento del espacio del terreno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

ESCENARIO 1 ESCENARIO 2 

Ilustración 29. Comparación de Escenario 1 y Escenario 2. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Como se observa en la tabla, en el Escenario 2 Unifamiliar, una de las áreas que requieren 

de mayor superficie del terreno es la del estacionamiento con 34%, debido a que se 

consideraron 2 cajones por vivienda, es decir, 272 cajones en total, mismos que usan parte 

de la superficie de cada predio. En el caso del Escenario 1 Multifamiliar, al considerar que 

se encuentra en una zona intraurbana de la ciudad de Mexicali, con alta conectividad a 

diversos usos de suelo y se fomenta el uso de medios de transporte alternativos, se realizó 

una reducción del 40% de los cajones de estacionamiento. Como resultado, el Escenario 2 

Multifamiliar cuenta con un total de 180 cajones, los cuales representan el 11% de la 

superficie total del terreno, es decir 23% menos que el Escenario 2 Unifamiliar. Además, en 

el Escenario 1 Multifamiliar, se concentraron la totalidad de cajones en áreas comunes, esto 

permitió la reducción de las circulaciones vehiculares ya que representa 20% del total del 

terreno, a diferencia del Escenario 2 Unifamiliar que, debido al esparcimiento de los cajones 

sobre todo el conjunto, el área de circulación vehicular representa 34% de la superficie total 

del terreno.  

Tabla 27. Comparación de Escenario 1 Multifamiliar y Escenario 2 Unifamiliar. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Por otro lado, en el caso del Escenario 1 Multifamiliar, el tipo de superficie que predomina 

es destinado a áreas verdes con un 28%, las cuales incrementan un 465% con respecto al 

Escenario 2 Unifamiliar.  

 

En cuanto al desplante total de edificación, en ambos escenarios representa el 19% de la 

superficie total del terreno. No obstante, en el caso del Escenario 1 Multifamiliar, dentro de 

tal porcentaje están considerados 4,128 m² de desplante de viviendas, 494 m² de desplante 

comercial y 494 m² de desplante de área donada para el Centro de Desarrollo Comunitario, 

mientras que en el caso del Escenario 2 Unifamiliar el 19% representa 5,168 m², los cuales 

pertenecen únicamente al desplante de viviendas, ya que el conjunto no cuenta con áreas 

de uso de suelo distinto al residencial.  

 

Aun cuando la superficie de desplante de viviendas es menor en el Escenario 1 Multifamiliar, 

debido a la verticalidad de 5 niveles que se propuso, este cuenta con un área vendible 

residencial de 13, 482m², la cual es 2.6 veces superior a la del Escenario 2 Unifamiliar. 

Como resultado, el Escenario 1 Multifamiliar cuenta 300 unidades de vivienda, es decir 164 

más de las que se tienen en el otro conjunto. 

 

En la propuesta de diseño urbano aquí planteada, al cambiar la tipología unifamiliar 

horizontal tradicional a una multifamiliar vertical y al reducir la cantidad de cajones de 

estacionamiento, se puede incrementar la cantidad de viviendas y tener mayor superficie 

aprovechable destinada a espacios como áreas verdes, comerciales, de asistencia social y 

de recreación, mismos que contribuyen a mejorar la calidad de vida de los usuarios y al 

cumplimiento del uno de los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la ONU, el número 11 

Comunidades y Ciudades Sustentables. 

 

Así mismo, la tipología de vivienda en la ciudad de Mexicali se ha desarrollado 

tradicionalmente bajo un diseño que se basa principalmente en la reducción de espacios, 

esto, con el fin de minimizar el consumo de materiales y disminución de la superficie del 

terreno requerida por la construcción, lo que se refleja en el gasto económico necesario para 

el desarrollo de viviendas dirigidas a personas de bajos recursos. No obstante, dentro de la 
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implementación de tal modelo no han sido consideradas las necesidades del usuario, ya 

sea a largo plazo, en caso de vejez que se requiera de adecuaciones especiales para su 

fácil movilidad dentro del hogar, o bien, para personas que cuenten con alguna discapacidad 

motriz.  

 

Por lo tanto, se desarrolló una comparación de prototipo de viviendas en la que se analizaron 

las variantes que se pueden obtener en el dimensionamiento y distribución interna al 

aumentar ligeramente la superficie total de construcción.  Los prototipos analizados cuentan 

con las siguientes características: 

 

¶ Vivienda 1: se diseñó con base en los criterios de diseño correspondiente al 

Escenario 1 Multifamiliar ya mencionados, principalmente accesibilidad, flexibilidad, 

diseño compacto, y bioclimatismo. Consta de 48 m² con dos habitaciones, un baño 

completo, cocina y sala-comedor. 

 

¶ Vivienda 2: se desarrolló de acuerdo al modelo tradicional de vivienda que existe en 

el mercado en la ciudad de Mexicali, correspondiente al Escenario 2 Unifamiliar el 

cual consta de 38 m² con dos habitaciones, un baño completo, cocina y sala-

comedor. 
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Como se observa en la Ilustración 30, la Vivienda 2 cuenta con espacios de circulación 

sumamente reducidos, mismos que representan un obstáculo para la movilidad de un 

individuo en una silla de ruedas dentro del hogar.   

 

En cuanto a la Vivienda 1, esta cuenta con el mismo número de habitaciones y espacios, 

sin embargo, tanto la distribución y las dimensiones han sido adecuadas al radio de giro de 

una silla de ruedas, lo que le facilita al usuario transitar en caso de contar con alguna 

discapacidad motriz, así como el poder realizar futuras adaptaciones a su hogar de acuerdo 

a sus necesidades o preferencias.  

 

Como resultado de tales atributos espaciales se aumentó en 10 m² la superficie total de la 

vivienda, lo que sugiere que el diseño del prototipo que se ha desarrollado tradicionalmente, 

es decir, la Vivienda 2 se enfoca únicamente en la reducción de costos para que sea 

accesible a familias de un nivel socioeconómico bajo y no ha sido diseñada bajo las 

consideraciones de la diversidad de necesidades de un individuo dentro de las distintas 

etapas de su vida. 

 

VIVIENDA 1 VIVIENDA 2 

Ilustración 30. Comparación de Vivienda 1 y Vivienda 2. 

Fuente: Elaboración propia. 






































































































































































































































































































































































































































































































































































